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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Czesc opisowa

1. Podstawa opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Redziny,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz 690 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)).

- ogledziny i inwentaryzacja istniejgcego terenu,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu bazy przy OSP w
Koninie obejmujgce realizacje przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej z sitownig
zewnetrzng placem zabaw, skatkg wspinaczkowq i altang grilowg w Koninie przy ul.
Koscielnej. Celem przedsiewziecia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego
miejsca rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorostych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomo$¢ potozona jest w Koninie przy ul. Koscielnej i
obejmuje dziatke geodezyjng o numerach 77/7. Teren dziatki jest niezabudowany i nie
ogrodzony.

4. Uzbrojenie terenu
Wzdtuz dziatki przy ul. Koscielnej przebiega siec kanalizacyjna i wodociggowa oraz
energetyczna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest realizacja przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej z
sitownig zewnetrzng, placem zabaw, skatka wspinaczkowg i altang grilowg w Koninie
przy ul. Koscielnej. W centralnej czesci dziatki zlokalizowano altane grilowg, do ktdrej
zaprojektowano reprezentacyjng aleje z kostki betonowej z posypka. Wzdtuz niej
posadzono drzewa i krzewy. Od gtéwnej alei odchodzg mniejsze alejki ttuczniowe,
prowadzace do innych atrakcji projektowanej przestrzeni takich jak zewnetrzna sitownia,
plac zabaw dla dzieci. Wzdtuz nich usytuowano tawki parkowe, kosze na $mieci. W czesci
potnocnej dziatki za altang gilowg zaprojektowano skatke wspinaczkowg. Catos¢ terenu
uzupetni nowa zielen wysoka i niska obejmujgca wykonanie nowych nasadzen oraz
rekultywacje istniejgcego trawnika. W potudniowej czeSci dziatki zaprojektowano
pojemnik na odpady

6. Bilans terenu

Powierzchnia dziafki 3591.40 m?
Powierzchnia zabudowy projekt. altany grillowej 49.00 m?
Powierzchnia dojs¢ i dojazdow utwardzonych 468.30 m?
Strefa skatki wspinaczkowej 90,50 m?
Powierzchnia projekt. placu zabaw 156,86 m?
Powierzchnia projekt. Sitowni zewn. 146,20 m?
Powierzchnia zieleni 2676,54 m?

Powierzchnia zabudowy pojemnika na odpady 4.00 m?



I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Czesc opisowa

1. Alejki i chodniki
1.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

W centralnej czeSci dziatki zlokalizowano altane gilowg, do ktorej
zaprojektowano reprezentacyjng aleje z kostki brukowej. Wzdluz niej posadzono
drzewa i krzewy. Od gtdwnej alei odchodzg mniejsze alejki ttuczniowe, prowadzace
do innych atrakcji projektowanej przestrzeni takich jak zewnetrzna sitownia, plac
zabaw dla dzieci. Wzdtuz nich usytuowano tawki parkowe, kosze na $mieci.

1.2. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchni i ich konstrukcja

Posadzke chodnika zaprojektowano z kostki brukowej dekoracyjnej VIA
STELLE kolor szary (lub innej o podobnych parametrach) ograniczong obrzezem
betonowym 6 x 20 cm. Dodatkowo na placu z altang gilowg zaprojektowano koto z
ptyt chodnikowych, bedace réwniez podtogg altany. Pozostate alejki zaprojektowano
z nawierzchni ttuczniowej réwniez ograniczone obrzezem betonowym 6 x 20 cm. W
projekcie nalezato zastosowac bezpieczne nawierzchnie pod plac zabaw, pod skatke
wspinaczkowg oraz pod sitownie zewnetrzna.

1.2.1. Nawierzchnia glownej aleji reprezentacyjnej

- kostka brukowa dekoracyjna VIA STELLE kolor szary (lub inna o podobnych
parametrach) — 7cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (2+31,5mm) - 15 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm

1.2.2. Nawierzchnia alejek zwirowych
nawierzchnia ttuczniowa 8+16 mm 10 cm

1.2.3. Nawierzchnia z ptyt chodnikowych
ptyty chodnikowe 35 cm x 35 cm - 5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
(2+31,5mm) -15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm

1.2.3. Nawierzchnia bezpieczna
nawierzchnia piaskowa gr 20 cm

1.3. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni
poprzez odpowiednio zatozone pochylenie nawierzchni z odprowadzeniem wod
deszczowych na teren nieruchomosci.

1.5. Zestawienie powierzchni utwardzonych i zieleni
Powierzchnia utwardzonego terenu 1244,36 m?
Powierzchnia zieleni 2676,54 m?



1.6. Zastosowane materiaty
- kostka brukowa dekoracyjna VIA STELLE kolor szary (lub inna o podobnych
parametrach) (234,66 m2)

- Alejki thuczniowe — (233.73 m2)

- Ptyty chodnikowe 35x35 cm kolor szary —78,5 m2 (pod altana)
- obrzeza betonowe 6 x 20 cm
- beton kl. B 15 na tawy pod obrzeze 8x30

Nawierzchnie bezpieczne i inne:
- Kora mielona 150 m2
- Nawierzchnia piaskowa —157 m2

1.7. Zakres prac
Zakres prac przy realizacji chodnikow i alejek obejmuije:
- wykorytowanie terenu pod projektowane alejki, chodniki i inne nawierzchnie
- wykonanie podbudowy pod kostke, ptyty chodnikowe oraz obrzezy,
- wykonanie nawierzchni
- uporzadkowanie terenu,

2. Zielen i mala architektura

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni oraz matej
architektury na przedmiotowym terenie. Zakres opracowania obejmuje uzupetnienie
istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej oraz wykonanie elementdw matej architektury tj.
tawek, koszy na $mieci.

2.2. Opis robot mikroniwelacyjnych
Roboty mikroniwelacyjne obejmowac bedg swoim zakresem:
a) odgruzowanie i oczyszczenie terenu po zakonczeniu ukfadania nowej posadzki na
parkingu i chodniku oraz po wykonaniu altany griliowej,
b) rozscielenie ziemi urodzajnej na gruntach przewidzianych pod trawniki

2.2.1. Odgruzowanie i oczyszczenie terenu

Po zakonczeniu realizacji robot zwigzanych z wykonaniem posadzki (chodnika,
parkingu i dojazdu) oraz realizacjg budynku altany grillowej, dokona¢ nalezy
oczyszczenia terenu z resztek budowlanych i Smieci. Odgruzowanie nalezy wykonac
recznie, zatadowaé pozostatosci budowlane na samochdd wywrotke i odwiez¢é na
wysypisko.



2.2.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej

W ramach urzadzenia trawnikdw na terenach wymagajacych nowych
trawnikow rozscieli¢ nalezy do poziomu otaczajgcych kraweznikdw i ogranicznikdw
zZiemig urodzajng dowieziong samochodami wywrotkami. Dowieziong ziemig rozscieli¢
nalezy recznie. Srednia grubos¢ rozscielania powinna wynosi¢ 10.0 cm. Na terenach
istniejgcych trawnikow nalezy wykonac ich rekultywacje poprzez skoszenie istniejgcej
trawy, uzyznienie gleby torfem i dosianie trawy.

2.3. Urzadzenie zieleni niskiej i wysokiej
W ramach urzadzenia zieleni niskiej i wysokiej zaprojektowano:
a) likwidacje istniejgcych drzew przeznaczonych do wycinki
b) urzadzenie trawnikdbw — obejmujacych wykonanie nowych i rekultywacje
istniejgcych trawnikéw,
C) posadzenie drzew
d) konserwacje zieleni.

2.3.1. Urzadzenie trawnikow

Uksztattowany i pokryty humusem oraz uzyzniony warstwg torfu gr. 2.0 cm
teren nalezy obsia¢ mieszankg traw, po obsianiu zahakowac i uwatowac lekkim
walcem.

Zalecana mieszanka traw wraz z zuzyciem na pow. 1 ha przedstawia sie

nastepujgco:

Tymianaka 19.20 kg/ha
Zycica trwata 7.20 kg/ha
Kostrzewa zielona 19.80 kg/ha
Wierzchlina tgkowa 16.20 kg/ha
Razem: 62.50 kg/ha

Wykonane trawniki nalezy podlewal przez pierwszy miesigc po wysiewie z
czestotliwoscig dwa razy w tygodniu a po miesigcu uzupetni¢ wysiew traw w
miejscach, w ktorych wschodzenie jest niewystarczajace.

Zalecanymi miesigcami dla wykonania prac przy urzadzaniu trawnikdow s3
kwiecien i sierpien.

Powierzchnia projektowanych i rekultywowanych trawnikéow wynosi 916.20
m2.

2.3.2. Drzewa

Drzewa nalezy sadzi¢ w dotach o gtebokosci min. 0.5 m. zaprawionych
humusem lub torfem przesypywanym wapnem do > gtebokosci. Po posadzeniu
obficie podlewa¢ wodg, co najmniej raz w tygodniu do czasu petnego przyjecia sie
rosliny.

2.3.3. Konserwacja

Konserwacje wykonanej zieleni nalezy potaczyc¢ z biezacg pielegnacjg. Pierwsze
strzyzenie trawnikdw wykonac po dobrym zakorzenieniu sie traw (najlepiej jednak nie
wczesniej niz po czterech miesigcach od posiania). Po strzyzeniu trawniki w miare
potrzeb winno sie przewatowac lekkim walcem recznym.



2.4. Wykaz elementéw matej architektury
- tawka parkowa dt. ok. 160cm 10 sztuk
Stalowe elementy kolor czarny, tak jak kosz na $mieci

[

- kosz na smieci srednica ok. 40 cm 2 sztuki

- tablica z regulaminem h ok. 180 cm 1 sztuka

/'-r‘
- tawka do altany dt. ok. 160cm 4 szt.




- stét do altany Srednica 120 cm 1 szt.

- grill 2 szt.




2.5. Wykaz roslin
- Prunus umbraculifera
Szczepiony na wys. 2.00 m

- Wigz gorski
Szczepiony na wys. 2.50 m

- Pecherznica zétta

6 szt.

6 szt.

8 szt.



76 szt.

3. Plac zabaw
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw stanowigcy jedng ze stref
rekreacyjnych w projektowanej przestrzeni.

3.2. Rozwigzania ogdine

Zaprojektowano sie plac zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej, do ktérego
prowadzi¢ alejka grysowa. Plac zabaw zlokalizowano przed projektowanym
budynkiem altany grillowej.

3.3. Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano jako piaskowg. W celu wykonania
nawierzchni nalezy wybra¢ humus na gteboko$¢ ok. 20 - 30 cm. Wykonac
nawierzchnie piaskowg (piasek frakcji 0,2 - 2,0 mm bez czastek pytowych i itowych) o
gr. min. 20 cm. Urzadzenia zabawowe wg wytycznych producenta i zestawienia z
zachowaniem stref bezpieczenstwa. Powierzchnia placu zabaw 157 m2



3.4. Uwagi koncowe

- Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentdw przy zachowaniu
zblizonych wiasciwosci uzytkowych, o podobnym wygladzie oraz z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.

3.5 Wykaz elementow placu zabaw
- hustawka podwdjna (strefa bezpieczenstwa 4,5 m x 7,5m)

- strefa placu zabaw ogrodzona ptotkiem h=60-70cm

4. Silownia zewnetrzna
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sitownia zewnetrzna stanowigca jedng ze stref
rekreacyjnych w projektowanej przestrzeni.
4.2. Rozwigzania ogdine

Zaprojektowano sitownie o nawierzchni ttuczniowej, do ktérej prowadzi alejka
grysowa. Sitownie zlokalizowano przed projektowanym budynkiem altany grilowej.

4.3. Nawierzchnia sitowni

Nawierzchnie sitowni zaprojektowano jako ttuczniowg. W celu wykonania
nawierzchni nalezy wybra¢ humus na gtebokos¢ ok. 10 cm.

Wykonac¢ nawierzchnie ttuczniowg gr. ok. 10 cm. Urzadzenia zabawowe wg
wytycznych producenta i zestawienia z zachowaniem stref bezpieczenstwa.
Powierzchnia placu sitowni 146,2 m2

4.4. Uwagi koncowe

- Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentdw przy zachowaniu
zblizonych wiasciwosci uzytkowych, o podobnym wygladzie oraz z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.



4.5 Wykaz elementow sitowni
Sitownia:

1. Wahadlo

2. Prasa reczna

3. Orbitek

5. Strefa skatki wspinaczkowej
5.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa skatki wspinaczkowej wraz z nawierzchnig
bezpieczng



5.2. Rozwigzania ogoélne
W centralnym miejscu okregu wyznaczajgcym strefe bezpieczng zlokalizowano
przedmiotowqg skatke wspinaczkowg

5.3. Nawierzchnia strefy

Nawierzchnie strefy bezpiecznej zaprojektowano jako piaskowg. W celu
wykonania nawierzchni nalezy wybra¢ humus na gtebokos$¢ ok. 20 - 30 cm. Wykonaé
nawierzchnie piaskowg (piasek frakcji 0,2 - 2,0 mm bez czagstek pytowych i itowych) o
gr. min. 20 cm.

5.4. Wykaz wyposazenia strefy

Skatka wspinaczkowa — nalezy montowac¢ wg zalecen producenta

6. Altana
6.1. Zakres projektowanej inwestycji

W ramach urzadzenia terenu zaprojektowano budowe altany ogrodowej.
Altane zaprojektowano w konstrukcji drewnianej na rzucie oSmiokata z dachem
wielospadowym konstrukcji drewnianej.

6.2. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

Architektura budynku zostata zaprojektowana w nawigzaniu do zabudowy
istniejgcej na terenie gminy.

Prostote budynku i jego charakter podkresla drewniana konstrukcja obiektu.



6.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy 49.00 m?
powierzchnia uzytkowa 46.90 m?
kubatura 150.0 m3

6.4. Opis elementow konstrukcyjnych

6.4.1. Stopy fundamentowe

- betonowe wylewane na mokro z betonu B 20, stal A - III, A - 0. Stopy posadowione
na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm.

6.4.2. Stupy

- drewniane o przekroju 16 x 16 cm.

6.4.3. Dach

- wielospadowy symetryczny, konstrukcji drewnianej krokwiowej. Pfatwie 16 x 16 cm,
krokwie 6 x 18 cm. Elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna iglastego
struganego kl. C 27.

6.4.4. I1zolacja przeciwwilgociowa

- fundamentow 1 x folia budowlana,

6.5. Elementy wykonczeniowe

6.5.1. Posadzka — ptyty chodnikowe,

6.5.2. Malowanie - konstrukcja drewniana w catosci malowana lakierobejcg oraz
zaimpregnowana przeciwwilgociowo, przeciwgrzybicznie i przeciwpozarowo.

6.5.3. Pokrycie dachu - dachowka bitumiczna na petnym deskowaniu

6.5.4. Obrabki blacharskie - z blachy ocynkowanej powlekanej

6.5.5. Rynny i rury spustowe - stalowe

7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 6 miesiecy,
ilo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow to 10 oséb.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace
przy obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz
pomocniczego, na placu skladowania materiatdw budowlanych na terenie
budowy/moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.

Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejgcych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikdw w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogqg stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuije.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane/:

- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,



- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,

- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1 tone.

Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.03.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie
wymagajg opracowania przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien
uwzglednia¢ ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie b i h p
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych: przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu
budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem
pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego instruktazu w
zakresie technologii, bhp, oraz stosowania srodkéw ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢
umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
i instrukcji eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych: w budynku
administracyjno - biurowym.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z projektem budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP
i pod nadzorem i kierownictwem osdb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1972 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych.
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
- wszystkie zmiany wytacznie na wniosek Inwestora, za zgodg autora projektu.
- stosowac urzadzenia, materialy i technologie posiadajgce odpowiednie atesty i

certyfikaty.






Czestochowa 15.07.2015 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 9/07/SLOKK
czlonek SOIA numer SL-1235

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

czlonek SOIIB numer SLK/B0O/2251/02

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego - zamiennego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Zagospodarowanie terenu przy Budynku remizy OSP Konin

Konin, ul. Koscielna dziatka numer ewiden. 77/1

opracowany dla

Gmina Redziny 42-242 Redziny ul. Wolnosci 87

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.



