Zacisk probierczy

BUDYNEK "A"

BUDYNEK "B"

Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm

Zacisk probierczy
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SV 75-1m

Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm

SV 75-1m

"Tiee
ofo0

kanat wywiewny @ 200 zakonczony

wywietrzakiem typu Turbowent"

Drut stalowy ocynkowany 8mm

1120

kanal wywiewny @ 200 zakonczony

wywietrzakiem typu Turbowent"

—©

Drut stalowy ocynkowany 8mm

Zacisk probierczy
Uwaga
1.Jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu
na czg¢sci budynku A
2. Zwody poziome na budynku B wykona¢ drutem stalowym 8 mm
na uchwytach odlegtosciowych przyklejonych do dachu.
2.Przewody odprowadzajace wykonac drutem stalowym ocynkowanym
8 mm prowadzonym w rurkach izolacyjnych RB 28 w ociepleniu scian.
3.W istniejacej czgsci budynku wykona¢ otok odgromowy.
Otok wykonac tasma stalowa 25x4mm utozong w ziemi na gtebokosci 0,6m
4.Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 om.

5. Zaciski probiercze umiesci¢ w puszkach izolacyjnych PK 8 na
wysokosci okoto 0,5m nad ziemia.

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W KONINIE
termomodernizacji budynku

Nazwa obiektu
budowlanego

Adres obiektu

ul. KIELECKA 33 42-24- gm REDZINY
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Przedmiot

Instalacja elektryczna Skala
rysunku

Plan instalacji odgromowej 1:100
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Podpis

Opracowat
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Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm
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