Charakterystyka energetyczna budynku: budynek uzyteczno$ci publiczne;j
— budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;.

I. Zakres opracowania.

- Sprawdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami okreslonymi w:
,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”.

I1. Sprawdzenie wymagan.

1.Wymagania dotyczace przegrod zewnetrznych budynku:

Wspotczynnik przenikania cieptla U Warto$¢ graniczna Wymagania
1 | Sciana zewnetrzna 0,28 | Umax= 0,30[W/(m?K)] | spelione
2 | Strop nad ostatnig kondygnacja | 0,24 max= 0,25[W/(m?K)] | spelnione
3 | Posadzka na gruncie 0,28 max= 0,45[W/(m?K)] | spelnione
4 | Okna 1,40 | Umax= 1,80[W/(m?K)] | spelnione
5 | Drzwi zewngtrzne wejsciowe 2,60 | Umax=2,60[W/(m?K)] | spelnione

2.Wymagania dotyczace techniki instalacyjnej:

- Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw 1 komponentow - speinione

1-3 przechodzace przez $ciany
lub stropy

Lp{ Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ Zaprojektowana grubos¢
lub komponentu izolacji cieplnej [mm] izolacji cieplnej [mm]
- materiat 0,035 W/(m'K)| - material 0,035 W/(m-K)

1. | Srednica wewnetrzna 20 mm 20 mm

do 22 mm
2. | Srednica wewnetrzna 30 mm 30 mm

od 22 mm do 35 mm
3. | Srednica wewnetrzna 40 mm 40 mm

40 mm
4. | Przewody 1 armatura wg poz. | Y2 wymagan z poz. 1-3 20 mm




3.Wymagania dotyczace okien oraz przegrdd szklanych 1 przezroczystych:

- Warunek na maksymalna powierzchni¢ okien oraz §cian szklanych w stosunku do
sumy pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych:

Ao < Aomax = 0,15A.+ 0,03Aw
gdzie:

Ao— powierzchnia okien,

A- — suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych
(w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci Sm wzdtuz $cian
zewngtrznych,

Aw— suma p6l powierzchni pozostalej cze$ci rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji po odjgciu A..

12,76m* < 54,54m> = 0,15x 362,72 + 0,03x4,31 - warunek spetniony

- Wspotczynnik przepuszczalnosci energii calkowitej okna oraz przegrdd szklanych
1 przezroczystych gc:

0,5 > gc = fc-gG
fe- wspolczynnik korekcyjny redukcji promieniowania = 0,65 (zastona biala)
gc — wspotczynnik przepuszczalnos$ci energii catkowitej dla rodzaju oszklenia = 0,75

(podwojnie szklone)

g.=0,65-0,75=0,49 - warunek spelniony

4.Wymagania dotyczace wskaznika EP:

4.1.Dane ogdlne budynku:

Powierzchnia przegrod zewngtrznych (A) 1088,0 m?

Kubatura ogrzewana (V.) 1390,5 m?

Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,78

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana (Ar) 288,1 m?

Liczba uzytkownikow ogrzewanej czegsci budynku 2 pracownikow + goscie sali
bankietowe;j




4.2. Wentylacja i centralne ogrzewanie:

Wentylacja naturalna, grawitacyjna. Centralne ogrzewanie wodne o parametrach
80/60°C. Zrédlem ciepta jest kottownia usytuowana wewnatrz budynku . Kociot
gazowy kondensacyjny o mocy 34kW. Instalacja centralnego ogrzewania z
zaizolowanymi przewodami i armatura. Grzejniki stalowe ptytowe z zaworami

termostatycznymi.

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 375,4 W/K

— wentylacja naturalna

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie He 276,2 W/K
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego dla ogrzewania Quna | 35905,32 kWh/rok
1 wentylacji

Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu TH ot 0,894
grzewczego budynku

Zapotrzebowanie energii koncowej dla ogrzewania Qxu | 40162,55 kWh/rok
1 wentylacji

Zapotrzebowanie energii elektrycznej koncowe;j Eetpomn | 489,77 kWh/rok
do napedu urzadzen pomocniczych

Wspdlczynnik nakladu nieodnawialnej energii WH 1,1
pierwotnej — gaz ziemny

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii Wel 3,0
pierwotnej — energia elektryczna, produkcja mieszana

Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla ogrzewania Qen | 45648,11 kWh/rok

1 wentylacji

4.3. Ciepta woda uzytkowa:

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana miejscowo, bezposrednio przy punkcie
poboru za pomoca gazowego podgrzewacza przeptywowego.

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego dla c.w.u. Qwna [ 4213,33 kWh/rok
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu c.w.u. | Mw.or 0,700
Zapotrzebowanie energii koncowej dla c.w.u. Qxw 6019,04 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii elektrycznej koncowe;j Eet.pomw 0,00 kWh/rok
do napedu urzadzen pomocniczych

Wspdlczynnik nakladu nieodnawialnej energii Ww 1,1
pierwotnej — gaz ziemny

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii Wel 3,0
pierwotnej — energia elektryczna, produkcja mieszana

Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla c.w.u. Qrw 6620,94 kWh/rok




4.4. Oswietlenie wbudowane:

Zapotrzebowanie energii koncowej dla o§wietlenia ExL 5762,00 kWh/rok
wbudowanego

Zapotrzebowanie energii elektrycznej koncowej do Eel pomL _

napedu urzadzen pomocniczych

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii Wel 3,0
pierwotnej — energia elektryczna, produkcja mieszana

Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla o§wietlenia Erv 17286,00 kWh/rok
wbudowanego

4.5. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energig:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Urzadzenia | O$wietlenie | Suma
1 wentylacja woda | pomocnicze | wbudowane
Gaz ziemny 139,40 20,89 0,00 0,00 160,29
w=1,1
Energia elektryczna 0,00 0,00 1,70 20,00 21,70
prod. miesz. w =3,0
4.6. Podziat zapotrzebowania energii:
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
Ogrzewanie | Ciepta | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
1 wentylacja woda | pomocnicze | wbudowane
Warto$¢[kWh/(m?rok)] 124,62 14,62 0,00 0,00 139,24
Udziat [%] 89,50 10,50 0,00 0,00 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
Ogrzewanie | Ciepta | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
1 wentylacja woda | pomocnicze | wbudowane
Warto$¢[kWh/(m?rok)] 139,40 20,89 1,70 20,00 181,99
Udziat [%] 76,60 11,48 0,93 10,99 100,00




Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotna

Ogrzewanie | Ciepla | Urzadzenia | O$wietlenie | Suma

1wentylacja | woda | pomocnicze | wbudowane
Warto$¢[kWh/(m?rok)] | 153,34 22,98 5,10 60,00 241,42
Udziat [%] 63,52 9,52 2,11 24,85 100,00

4.7. Sprawdzenie wymagan - wymagania niespetnione.

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 241,42 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 200,06 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 230,07 kWh/m?rok

5.Wymagania dotyczace powierzchniowej kondensacji pary wodnej dla przegrody
zewnetrznej budynku:

- Dla krytycznego miesiaca stycznia warunek frsi > frsimax jest spetniony,
w zwiazku z czym przegroda jest wolna od niebezpieczenstwa zawilgocenia
1 rozwoju plesni

III. Wnioski.

Zgodnos¢ projektu z wymaganiami okres§lonymi w ,,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie”
jest stwierdzona wowczas, gdy speinione sa jednoczes$nie warunki z punktéw
1, 2, 3 lub gdy spetnione sa jednocze$nie warunki z punktow 4 1 5.

Analiza ww. warunkow wykazata zgodno$¢ projektu z wymaganiami.



