OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku GSP w Koninie — kolorystyka
elewacji

1. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem,

* mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 10100

* WYypIS i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanigstrzennego
gminy Rdziny,

 inwentaryzacja obiektu do celéw projektowych,

* ustalenia z Inwestorem dotygz zakresu robdt,

* obowiazujace normy i normatywy projektowania.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie kolorystyki elewdatjdynku OSP w Koninie przy ul.
Kieleckiej 33.

3. Opis ogo6lny obiektu — stan istniejcy

Budynek OSP w Koninie jest obiektem jednokondygnagy, niepodpiwniczonym
wykonanym w technologii tradycyjnej - nie ogrzewany
Budynek sktada siz sali bankietowej (budynek ,A”) oraz z zaplecaachennego z
czescia garaowa (budynek ,B”).
Budynek ,A” pochodzi z lat 50-tych, wykonany jest kamienia, z dachem
dwuspadowym o nachyleniu potaci pogtém ok. 22.
Budynek ,B” z zapleczem kuchennym ig8zia garaowa powstat w latach 70-tych,
wykonany jest z pustakéw, z dachem jednospadowym.
Oba budynki przylegaj do siebie — budynek ,A” jest pgizony z zapleczem
kuchennym budynku ,B”.
«  Kubatura ogrzewana budynku — 918 m
« Okna nowe PCV o wspbtczynniku przenikania cieptd 122W/nfK
«  Okna przewidziane do wymiany o wspétczynniku prkania ciepta U=2,6 W/AK
«  Drzwi zewrgtrzne o wspétczynniku przenikania ciepta U=5,1 \im
« Bramy wjazdowe do gata o wspdtczynniku przenikania ciepta U=5,5 \WKn
* Budynek wyposzony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kigczm sity
I Swiatta
 Podgrzewanie wody odbywa ¢siw kuchni poprzez przeptywowy gazowy
podgrzewacz wody
* Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzaneysnami @150 i oraz rurami
spustowymi@l00 powierzchniowo w teren.
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4. Opis stanu projektowanego

Projektuje s} wykonanie ocieplenia przegrod zestnznych budynku:

- Ociepleniescian zewnrtrznych styropianem,

- Ocieplenie dachu,

- Czesciowa wymiana stolarki okiennej istnaegj,

- Wykonanie instalacji ogrzewania wraz z kottowgazowa.
Powyzszy zakres prac zostat szczegotowetyuv odrebnych projektach bramowych.
W zwiazku z wykonaniem ociepleniacian zewwtrznych ledzie nal@ony tynk
elewacyjny, ktérego propozycje kolorystyketg w niniejszym opracowaniu.

5. Kolorystyka

Termomodernizacja budynkéw OSP Konin wykonana ma wytechnologii lekkiej
mokrej przy uyciu materiatbw Firmy WEBER w systemie weber.the@OLOR,
wykonczenie tynkiem barwionym w masie akrylowo-silikonow TD325.
1. Sciany wykonane w 3 kolorach wg kolorystyki Weber I&@o Navigator
(zgodnie z rysunkami)

* LA63-ASO — szary

* LAO4-A2 — granat

« KO73-Al — pomaraczowy

Tynkiem typu baranek 1,5 mm

2. Kominy
Tynk cienkowarstwowy Weber
* LAG63-ASO - szary
3. Cokoty

Ptytki gresowe Nowa Gala
e Signum SG 12 — szare
60/30 cm w uktadzie poziomym, bez przesara
fuga minimalna, w kolorze ptytek
4. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, panapet
» Blacha powlekana RAL 7040 - szara
5. Nowe drzwi i brama garawa
* RAL 7040 - szare
6. Drzwi i drzwiczki do odnowienia i pomalowania
» Farly kolor RAL 7040 - szar

7. Okna istniejce i nowe
* PCV - biate
8. Dachy do wymiany

* Budynek wyszy — blacha trapezowa
RAL 7040 — szara

* Budynek niszy — styropapa
Z szag posypka

6. Uwagi koncowe !

. Roboty budowlane wykonywazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robét przez wykwalifikowanych pracownikow pod nadao uprawnionych osob oraz
przy zachowaniu zasad BHP.

Wszystkie czynnéci wykona w oparciu o Instrukej Techniczig ITB Nr 447/2009.
Materiaty stosowazgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaliaev katalogach.




INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Kolorystyka elewacji po ociepleniu budynku.

. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:
budynek OSP w Koninie

. Wskazania przewidywanych zagea przy realizacji robot:
wykonywanie robét na znacznej wysdkn
utrzymanie cigtosci pracy placowki w czasie wykonywania prac.

. Sposob instruktal pracownikow

Przed przysipieniem do wykonywania robot Kierownik Budowy wini@rzeprowadZi
szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizéajjinwestycji) obejmujce:
koniecznd¢ stosowania odziy ochronnej,

stosowanie sprawnego spiz i narzdzi,

prawidtowego ustawienia rusztowa

wykonania prac na wysokai.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpiegz@j wykonanie rob6t w strefach
zagraonych:

wygrodzenie terenu odlego pracami w sposob widoczny w dzig gwietlony w
nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych osdre , UWAGA — PRACE NA
WYSOKOSCIACH?,

w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysakprzed upadkiem z wysokd,
naleey stosowa srodki ochrony zbiorowej, w szczegokwd balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpiecastwa,

prowadzenie robot wysokaiowych zgodnie z wytycznymi BHP,

roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozposzrizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpietzt®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na robptokreslone w 8 6 p. 1 ust.b,e
kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia z uwzgkdnieniem wymogow okrglonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r.
oraz norm branzowych.



