OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku OSP w Koninie — ocieplenie
Scian i stropodachu oraz wymiana czeSci stolarki

1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem,

e mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:1000,

e wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Redziny,

¢ inwentaryzacja obiektu do celow projektowych,

¢ ustalenia z Inwestorem dotyczace zakresu robot,

e obowiazujace normy i normatywy projektowania.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie termomodernizacji budynku OSP w Koninie przy ul.
Kieleckiej 33 w zakresie:
— ocieplenia $cian zewngtrznych,
— wymiany dachu nad sala bankietowa — budynek ,,A”,
ocieplenia stropodachu — budynek ,,.B”,
— wykonania obrobek blacharskich,
wymiany czg¢sci stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

3. Opis ogdlny obiektu — stan istniejacy

Budynek OSP w Koninie jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
wykonanym w technologii tradycyjnej - nie ogrzewany.

Budynek sktada si¢ z sali bankietowej (budynek ,,A”) oraz z zaplecza kuchennego z
cze$cig garazowa (budynek ,,B”).

Budynek ,,A” pochodzi z lat 50-tych, wykonany jest z kamienia, z dachem
dwuspadowym o nachyleniu potaci pod katem ok. 22°.

Budynek ,,B” z zapleczem kuchennym 1 czg$cia garazowa powstal w latach 70-tych,
wykonany jest z pustakow, z dachem jednospadowym.

Oba budynki przylegaja do siebie — budynek ,,A” jest polaczony z zapleczem
kuchennym budynku ,,B”.
e Kubatura ogrzewana budynku — 918 m’
e Oknanowe PCV o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,2 W/m’K
Okna przewidziane do wymiany o wspotczynniku przenikania ciepta U=2,6 W/m’K
Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U=5,1 W/m°K
Bramy wjazdowe do garazu o wspotczynniku przenikania ciepta U=5,5 W/m’K
Budynek wyposazony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznag sity
1 Swiatla

e Podgrzewanie wody odbywa si¢ w kuchni poprzez przeptywowy gazowy
podgrzewacz wody

e Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane sa rynnami ¢150 ioraz rurami
spustowymi ¢100 powierzchniowo w teren.



4. Obliczenia

4.1.

Zestawienie wspolczynnikow przenikania ciepla — przegrody zewnetrzne

W stanie przed termomodernizacia

stropodach niewentylowany 47,0 cm
stropodach niewentylowany 73,0 cm
drzwi zewngtrzne

brama

okna stare

okna nowe drewniane

okna nowe plastik

podioga na gruncie 40,0 cm (garaz)
podtoga na gruncie 50,3 cm (sala)
Sciana zewngetrzna 50,0 cm

Sciana zewngtrzna 25,0 cm

Sciana zewngtrzna 50 cm

Sciana zewngtrzna 54,0 cm

. W stanie po termomodernizacji

=
o

stropodach niewentylowany 59,0 cm
dach 21,8 cm

drzwi zewngtrzne

brama

okna stare

okna nowe drewniane

okna nowe plastik

podioga na gruncie 40,0 cm (garaz)
podtoga na gruncie 50,3 cm (sala)
Sciana zewngtrzna 63,5 cm

Sciana zewngtrzna 38,5 cm

Sciana zewngtrzna 63,5 cm

Sciana zewngtrzna 67,5 cm

Ubach Garaz = 0,926 W/m’K
UDACH SALA — 1,139 W/mzK
Upz = 5,1 W/m?%/K
Usrama =35,5 W/m%/K
UO-STARE = 2,60 W/mz/K
Uopr = 1,40 W/m*/K
Uopst. = 1,20 W/m*/K
Up.garaz= 0,478 W/m*/K
Up.saLa= 0,287 W/m*/K
Uszso = 2,505 W/m’K
Uszas = 1,953 W/m’K
Uzsoxk = 1,166 W/m’K
Uszss = 1,095 W/m’K

Ubach Garaz, = 0,245 W/m’K
UDACH SALA — 0,243 W/mzK
Upz =2,6 Wm?/K
UBRAMA = 1,2 W/mz/K
UO-STARE = 2,60 W/mz/K
Uopr. = 1,40 W/m*/K
Uo.pst. = 1,20 W/m?*/K
Up.garaz= 0,281 W/m*/K
Up.saLa= 0,287 W/m*/K
Uszso  =0,293 W/m’K
Usz2s =0,283 W/m’K
Uzsoxk = 0,258 W/m’K
Uszss = 0,254 W/m’K

Zestawienie powierzchni przegrod przewidzianych do docieplenia

powierzchnia $cian zewngtrznych (docieplenie styropianem gr. 12 cm)

F; = 328m’
powierzchnia o$ciezy (docieplenie styropianem gr. 2 cm)
F3 = 14m’
powierzchnia dachu nad budynkiem ,,A” - sala (docieplenie welng mineralng gr. 15
cm)
F, = 188m’
powierzchnia stropodachu nad budynkiem ,B” — kuchnia 1 garaz (docieplenie

styropapa gr. 12 cm)

F, = 214m?



4.3. Bilans ciepla

e Przed termomodernizacja: 59,9 kW
e Po termomodernizacji 33,9 kW.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego Purmo OZC 4.01B.
Wydruki z obliczen zapotrzebowania na ciepto przed i po termomodernizacji zalaczono do

projektu.

5. Opis prac termomodernizacyjnych

Termomodernizacja budynku obejmuje:
— ocieplenie $cian zewngtrznych,
— wymiang na nowe parapetoéw zewngtrznych z blachy powlekanej,
— wykonanie obrobek blacharskich,
— wymiang rynien i rur spustowych,
— wymiang dachu nad sala bankietowa — budynek ,,A” wraz z konieczna do wykonania
wiencow rozbidrka fragmentow $cian szczytowych,
— ocieplenie stropodachu — budynek ,,B”,
— wymiang czes$ci stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

5.1 Ocieplenie $cian zewne¢trznych

Rozpoczegcie robot nalezy poprzedzi¢ niezbgdnym zakresem robot demontazowych jak:

- rozebranie parapetéw podokiennych z blachy stalowej ocynkowanej,

- rozebranie rynien i rur spustowych z blachy,

- zdjecie pokrycia dachu (blacha) nad budynkiem ,,B”,

- demontaz okien wraz z ich zakratowaniem na poludniowej elewacji budynku ,B” oraz
zamurowanie otwordw pookiennych,

- demontaz jednej bramy garazowej 1 zamurowanie otworu w $cianie z uwzglednieniem
projektowanego okna 1 drzwi.

Przed ociepleniem $cian wykona¢ wymiang dachu nad budynkiem ,,A”.

W celu zapewnienia normatywnego wspolczynnika przenikania ciepta dla $cian
zewngtrznych przyjeto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie $cian zewngtrznych parteru 1
pigtra warstwa styropianu EPS w plytach o wymiarach 50 x 100 cm, A=0,04 W/mK grubosci
12cm. natomiast o$cieza okien 1 drzwi styropianem gr. 2cm.

Ocieplenie $cian zewngtrznych przyjeto wedtug rozwigzania weber.term COLOR.

Przygotowac podtoze w sposob nastgpujacy:

— starannie oczysci¢ powierzchnig $cian z kurzu poprzez zmycie woda,

— doktadnie przygotowa¢ powierzchnig, sprawdzi¢ rownos¢ podloza tatami aluminiowymi.
Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne 1 czyste.

— $ciany przed ociepleniem po uprzednim oczyszczeniu 1 wyrownaniu pokry¢ systemowym
preparatem gruntujacym. Przewiduje si¢ konieczno$¢ uzupeinienia tynku na ok. 10%
powierzchni $cian.

Prace wykonywa¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzi¢ prac przy silnym
wietrze, duzej wilgotnosci wzglednej powietrza oraz unika¢ silnego nastonecznienia.

Szczegoly wykonania zgodnie z instrukcja I'TB 447/2009.



Komponenty wchodzace w sklad rozwiazania weber.term COLOR:

1) Przyklejenie izolacji — wzmocniona widknami zaprawa klejowo-szpachlowa do
mocowania styropianu oraz do wykonywania warstwy zbrojacej w postaci suchej
mieszanki do rozdrobnienia z woda na placu budowy - weber KS126 (Serpo 410)

2) Dodatkowe mocowania mechaniczne — laczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym;

3) Warstwa zbrojaca:

e weber KS126 — wzmocniona witdéknami zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania
styropianu oraz do wykonywania warstwy zbrojacej w postaci suchej mieszanki do
rozdrobnienia z woda na placu budowy;

e weber PHO912 — siatka zbrojaca wykonywana z wiokna szklanego o gramaturze
160 g/m’;

4) Gruntowanie — weber PG221 — plyn gruntujacy, wyrownujacy chtonno$¢ podtoza
barwiony na 7 kolorow;

5) Wykanczanie powierzchni — weber TD 322 — akrylowy tynk cienkowarstwowy,
zabezpieczony fabrycznie przeciw korozji biologicznej, oparty o naturalne kruszywa
marmurowe, gotowy do uzycia. Tynk jest barwiony w masie, dostgpny w peinej
kolorystyce Weber. Nie wymaga malowana.

Czesciowo wzdhuz Scian zewnetrznych istnieje opaska betonowa, na ktorej nalezy utozy¢
listwy startowe. Brakujaca opaske na dtugosci ok. 30,0 m (wzdhuz $ciany wschodniej i
potudniowej budynku ,,B”) nalezy uzupeti¢ a istniejaca wyrdwnaé. Opaska zabezpieczy
$ciang przed wsigkaniem wilgoci z terenu.

5.2. Wymiana dachu nad budynkiem ,,A”
Konstrukcja dachu budynku ,,A” wraz z pokryciem przedstawia zty stan techniczny i
decyzja Inwestora przewidziano jej rozebranie 1 wykonanie nowego dachu. Dach jest

dwuspadowy z katem nachylenia ok. 22°.

5.2.1. Wymiana konstrukcii 1 pokrycia dachu

Wymiana konstrukcji 1 pokrycia dachu poprzedzona bgdzie rozbiorka:

- istniejacego stropu podwieszonego z plyt pilsSniowych mocowanych do podbitki z desek gr.
25 mm na belkach drewnianych 35x25cm,

- dachu,

- §cian szczytowych do poziomu ~3,0m od terenu.

Projektuje si¢ wykonanie dachu dwuspadowego konstrukcji drewnianej jetkowe;.
Pokrycie blacha trapezowa TR 35/207 gr.Ilmm ocynkowana powlekana produkcji
FLORPROFILE w kolorze miedzianobrazowym REAL 2004. Blacha mocowana do ptatwi na
fatach 50x40mm o rozstawie co ~1,4m. Dach ocieplony welna mineralng TOPROCK
gr. 160mm. Na poziomie posadowienia wigzarOw projektuje si¢ wykonanie wiencow
zelbetowych o wymiarach 30x50cm. Wiazary o rozstawie 1,08m mocowane beda do ptatwi
stopowych 16x14cm zakotwionych do wiencow zelbetowych od wewnatrz do spodu krokwi
1 jetki projektuje si¢ obudowe z ptyt g+k ognioodpornych na ruszcie stalowym.

5.2.2. Opis elementéw konstrukciji 1 pokrycia dachu

1. Wience zglbetowe W1 1 W2 o wymiarach 30x50cm z betonu B30 zbrojone podtuznie
pretami % 12 ze stali 34GS.



2. Nowe $ciany szczytowe z pustakow ceramicznych POROTHERM gr. 38 cm na zaprawie
cementowo- wapiennej marki ,,5”.

3. Wigzary dwuspadowe jetkowe o rozp. 9,5m o nachyleniu 38°. Krokwie i j¢tka o przekroju
8xl6cm. Platwie stopowe 16x14cm wg rysunku. Drewno na konstrukcj¢ dachu
zaimpregnowac srodkiem antygrzybobodjczym stosowanym ogdlnie dla tych celow.

4. Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR-35-207 gr. Imm ocynkowanej i powlekanej prod.
FLORPROFILE w kolorze miedzianobrazowym REAL 2004 na latach drewnianych
50x40mm mocowanych do ptatwi co ~1,4m.

5.0cieplenie dachu z welny mineralnej TOPROCK gr. 160 mm, pomigdzy krokwiami
1 jetkami obudowane od spodu ptytami g+k ognioodpornymi mocowanymi do rusztu
stalowego typowego stosowanego do podwieszania ptyt warstwy 1 konstrukcja wg
szczegotow na rysunku.

6. Stgzenia podiuzne dachu oraz wiatrownice z desek o wymiarach 3,2x10cm wg rysunku.

5.3. Ocieplenie stropu nad budynkiem ,,B”

Budynek ,,B” posiada stropodach jednospadowy w dobrym stanie. Ocieplenie stropodachu
nalezy wykona¢ zdejmujac pokrycie z blachy 1 uktadajac styropapg grubosci 12 cm o
wspotczynniku A=0,04 W/mK.

Docieplenie nalezy wykona¢ po uprzednim:
- zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich gzymsu 1 kominow,
- usunigciu z powierzchni dachu wszelkich nierdéwnosci.

Na tak przygotowanej powierzchni utozy¢ bloczki z gazobetonu o wym. 20 x 10 cm
na obwodzie dachu i na obwodzie kominéw. Bloczki te stanowi¢ beda element, do
ktorego mocowane beda obrobki blacharskie.

Pozostala powierzchnig stropodachu wytozy¢ styropapa o gr. warstwy izolacyjnej 12
cm. Uktadanie styropapy wykonywaé w oparciu o instrukcje¢ dostawcy materiatu
izolacyjnego. Na ulozong izolacj¢ natozyc¢:

- papeg termozgrzewalna podktadowa,

- papg termozgrzewalng nawierzchniowa

a nastgpnie wykona¢ obrobki blacharskie 1 instalacje odgromowa.

Instalacja odgromowa stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

5.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przewidziana jest cz¢Sciowa wymiana okien 1 drzwi oraz jednej bramy wjazdowej do
garazu w budynku ,,B”.

Druga z bram istniejacych do garazu zostanie zamurowana z uwzgl¢dnieniem montazu w
niej okna ( O,: 100 x 50 cm) i drzwi (Dz;: 90 x 200 cm), ktore wykazano w projekcie jako
stolarka projektowana.

Ponadto przewidziana jest wymiana okien istniejacych w ilo$ci 2 szt. w pomieszczeniu
kuchni 1 kottowni. Zar6wno okno projektowane jak i1 okna wymieniane beda w kolorze
biatym z szybami zespolonymi gr. 24 mm i wspotczynniku przenikania U = 1,2 W/m?K.

Drzwi zewngtrzne do wymiany — 3 szt. o wspotczynniku przenikania U = 2,6 W/m?K z
PCV w kolorze brazowym.

Brama do garazu — 1 szt. rolowana segmentowa HORMAN.

Wykaz stolarki okiennej 1 drzwiowej przedstawiono na zataczonym rysunku.

Po zamontowaniu okien i1 dociepleniu $cian zewngtrznych nalezy rowniez oblozy¢
styropianem gr. 2 cm os$cieza (podobnie jak w przypadku okien pozostatych).



5.5. Wykonanie obrébek blacharskich
Zakres robot obejmuje:

— wykonanie nowych parapetow podokiennych (9szt.) oraz obrobki zwiazane z dociepleniem
dachu,

— zamontowanie nowych rynien @150 1 rur spustowych @125 mm z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej gr. 0,8 mm. Rynny mocowac¢ hakami do dolnej ptaszczyzny phyt
dachowyh oraz rur spustowych.

Calo$¢ obrobek wykona¢ z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powloka
poliestrowa o gr. 0,55 mm (z wyjatkiem rynien 1 rur spustowych 0,8 mm).

5.6. Roboty, ktore nalezy dodatkowo wykonaé¢ w ramach termomodernizacji

- zdemontowac istniejacy komin shuzacy w stanie istniejacym odprowadzeniu spalin z kuchni

weglowe] a po termomodernizacji przeznaczony jako kanal wentylacyjny dla kuchni (do

wysokosci 70 cm nad dachem),

- montaz 4 szt. kanatow wentylacyjnych (z przepustnicami) w stropie sali, wyprowadzonych
nad dach 1 zakonczonych turbowentami,

- demontaz starej skrzynki gazowej 1 montaz nowej (skrzynke gazowa ujgto w projekcie
gazu),

- demontaz tablicy informacyjnej na elewacji,

- uzupelnienie opaski z betonu gr. 10 cm 1 szer,. 50 cm na dtugosci 0k.30,0 m.

6. Uwagi koncowe !

1. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot przez wykwalifikowanych pracownikow pod nadzorem uprawnionych osob oraz
przy zachowaniu zasad BHP.

2. Wszystkie czynnos$ci wykona¢ w oparciu o Instrukcj¢ Techniczna ITB Nr 447/2009.

3. Materialy stosowac zgodnie z instrukcjami 1 wytycznymi na opakowaniach 1 w katalogach.



I.

INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- ocieplenie $cian zewngtrznych,

- wymiana dachu nad sala bankietowa — budynek ,,A”,
- ocieplenie stropodachu — budynek ,,B”,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- wymiana czgs$ci stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
budynek OSP w Koninie.

. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

wykonywanie robot na znacznej wysokosci,
utrzymanie ciagtosci pracy placowki w czasie wykonywania prac.

Sposdb instruktazu pracownikdéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢
szkolenie zatrudnionych pracownikow (przy realizacji tej inwestycji) obejmujace:
koniecznos$¢ stosowania odziezy ochronnej,

stosowanie sprawnego sprzetu i1 narzedzi,

prawidtowego ustawienia rusztowan,

wykonania prac na wysokosci.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robot w strefach
zagrozonych:

wygrodzenie terenu objetego pracami w sposob widoczny w dzien a o$wietlony w
nocy 1 ustawienie tablic ostrzegawczych o tresci ,,UWAGA — PRACE NA
WYSOKOSCIACH”,

w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac S$rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne 1 siatki bezpieczenstwa,

prowadzenie robot wysokosciowych zgodnie z wytycznymi BHP,

roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p. 1 ust.b,e
kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem wymogow okreslonych w rozporzadzeniu MI z 6.02.2003r.
oraz norm branzowych.



