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Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:

1. Oprawa wykona w technologii PowerLED 24LED 700mA 55W 4000K, 5800im CLD CTL
2. Temperatura barwowa uzytych diod min. 4000

3. Oprawa wyposazona w uktady optyczne przystosowany do o$wietlenia ulicznego

4. Oprawa zbudowana z materiatow tatwo przetwarzalnych - Korpus, pokrywa i uchwyt
oprawy cisnieniowy odlew aluminium i szkto hartowane.

/] [ 5. Stopien szczelnoéci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajacego IP66 zgodnie z norma

EN60529

6. Klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego szkta 4mm o udarno$ci mechanicznej

[ IKO8, odporny na promieniowanie UV.

' 7. Oprawa standardowo wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania
]

230V 50Hz.

8. Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta gwarantujacy
funkcjonowanie oprawy pomimo skrajnie réznych warunkéw pracy, oraz czujnik termiczny
zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu.

9. Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku, a takze
pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy.

10. Barwa oprawy: oprawa jednolita z kolorystyka stupa oraz wysiegnika

11. Radiator oprawy, odlewany cisnieniowo z aluminium element gornej pokrywy oprawy,

[ wyprofilowany w sposéb gwarantujgcy samoczynne oczyszczenie sie oprawy np. z
pozostatosci blota posniegowego, lisci itp.

Podstawowe dane charakterystyczne ktore powinien spetniac stup oswietleniowy

1. Stup stalowy cynkowany ogniowo wg PN EN ISO 1461 (Materiat: Stal S235JR)

2. stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z normg europejskg PN-EN 40-5

3. wysokos¢ stupa nad ziemig -8,0m

4. $rednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa i tak : dla stupa
0 wysokosci 8,0m Srednica w granicach140 - 160mm

5. srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

6. spdd otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

[ 7. wielko$¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.600mm szer.100mm

7 8. wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w Kkolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa

9. Stup wkopywany w ziemie posadowiony ponizej posadowienia kanatu sanitarnego (dlugo$é
—~_ stupa pod ziemig 4,0m), stup wkopywany wykonany w technologii montazu "do gruntu".

§ 10.Wneka zamykana drzwiczkami z tabliczkg bezpiecznikowag TB1 lub TB2

X t/%/@'
| /| ;\\ ‘EQ//\ //\/, !
o

] Stup posadowiony ponizej
[ posadowienia kanatu o PRO OWE SIECI | INS c CINYC
Widnl A : iy "EL-LUX" BIURO PROJEKTOWE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
USR] sanitamego (diugos¢ SZARLEJKA UL.£UKASZEWICZA 52 ; 42-130 WRECZYCA WIELKA
o | stupa pod ziemig 2,0m) tel. 601 93 11 87 , biuro@ellux-projekt.pl
ﬂ [T Gmina Redziny
Inwestor ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny

Koscielec ul. Nowa

1 . - Obiekt Budowa linii o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci

Branza Elektroenergetyczna
Tresé rys. Sylwetka projektowanego stupa o$wietlenia drogowego

posadowionego ponizej wodociggu
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