22/3

istn. K-10,5/2,5

istniejgca linia napowietrzna AsXSn 4x50 zasilana ze stac;ji
transformatorowej SN/nN S-659 Mykanéw Okupniki

projektowany obwdd odwietleniowy AsXSn 2x25m2
zabudowany na istniejgcej linii napowietrznej.
Projekt i wykonanie Tauron Dystrybucja S.A.

GRANICA WEASNOSCI | EKSPLOATACJI
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Zaciski odgatezne przebijajgce izolacje AL./AL. typ SLIP 22.1

22/4
istn. K-10,5/10

proj. YAKXS 4x35mm2 w rurze
ostonowej BE $r.75mm na zerdzi stupa

SIEC PRACUJE W UKLADZIE :TT

LEGENDA:

projektowany kabel 1,0kV typu YAKXS 4x35mm2

S1-S3 . . N .
projektowany stup stalowy cynkowany ogniowo wys. 8,0m z wysiggnikiem 1,0m o kacie
nachylania 5° oraz oprawg wyposazong w zrédio typu PowerLED 24LED 700mA 55W

2A 4000K, 5800Im CLD CTL. Stup mocowany na typowym fundamencie betonowym

S4-87 . . . .
projektowany stup stalowy cynkowany ogniowo wys. 8,0m z wysiggnikiem 1,0m o kacie
nachylania 5° oraz oprawa wyposazong w zrédio typu PowerLED 24LED 700mA 55W

2A 4000K, 5800Im CLD CTL. Stup posadowiony ponizej posadowienia wodociggu
(dtugos¢ stupa pod ziemig 2,0m) widok sylwetki stupa - rys. nr 4 stup wkopywany
wykonany w technologii montazu "do gruntu"

44,0m diugosé kabla

38,0m dlugosc¢ rowu kablowego

/i&xm

Ogranicznik przepie¢ GXO 0,28/5 w obudowie i zaciskami

przebijajgcymi izolacje typu SE45.328Ap-5 (2szt.)

UWAGA:

1.Na catej dtugosci od stupa S3/UG do stupa S7/UG projektowany kabel utozy¢

w rurze ostonowej dwusciennej RHDPE - 75mm .

2.0chrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zapewniona poprzez
zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnoéci lub rownowaznych.

Fe/Zn 30x4mm potaczony na zacisk uziemiajgcy stupa

projektowane uziemienie ochrony przepigciowej i odgromowej
dla o$wietlenia Ru<5Q

UWAGA:

Wprowadzona kolorystyka na schemacie oznacza:
Kolor niebieski - wtasno$¢ UG Redziny

Kolor czarny - sieci istniejgce

Kolor czerwony -

projekt i wykonanie Tauron Dystrybucja S.A.

"EL-LUX" BIURO PROJEKTOWE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SZARLEJKA UL.LtUKASZEWICZA 52 ; 42-130 WRECZYCA WIELKA
tel. 601 93 11 87, biuro@ellux-projekt.pl
Szczegot polaczenia Szczegot polgczenia tabliczki bezpiecznikowej TB-1 - -
S@:oN_N bezpiecznikowej TB-2 | " Gmina Redziny
PowerLED 24LED 700mA. 0~ O powerL D 24LED 700mA Powerl ED 24LED 700mA nwestor ul. Wolnosci 87, 42-242 Redziny
YKY2x2,5mm2 YKY2x2,5mm2 Obiekt Budowa linii oéwietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci
w ruce karbowanej %NNEB w ruce karbowanej A_vwws.:: Koscielec ul. Nowa
_l i1~ [ |_ tabliczka _l T - |_ tabliczka
_D~_> N e stupa _ O [v e stupa Branza Elektroenergetyczna
F i " g
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