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Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego kl. D400
(wg normy PN-EN 124), z wypeieniem z betonu,
wysokosci 150mm

Pierscien dystansowy

Plyta beton C 40/50
z otworem na wiaz

Rodzaj rury i/system potgczen
wg opisu technicznego

Kineta z betonu C35/45

d1

Kregi posrednie
beton C40/50

Czes¢ denna studni
beton C40/50

przejscie szczelne przez $ciang (dennice)studzienki

osadzi¢ na etapie produkcji frmowej, przejscia szczelne
proj. rur kanalizacyjnych (zgodnie z profilem podtuznym)

Kineta z betonu C35/45

Podsypka piaskowo-zwirowa min. h=150mm

UWAGA

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych)
tgczone sg za pomocg gumowych uszczelek.

- Przejécie kanatéw przez Scianki studzienki wykona¢ za pomocg
fabrycznie wklejonych kré¢cdw potgczeniowych w nawierconych
w $cianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek.

- Prefabrykat studni z betonu kl. min C40/50, nasigkliwo$ci min. W-8
i mrozoodpornosci F-150

Jednostka projektowa: Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
KOMASs.c.
91-420 £6dz, ul. Pétnocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84
Obiekt: Tres€ rys. : TOQNQ.
. P . proj.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Studnia betonowa Dn1200mm
grawitacyjnej wraz z przytagczami bez przepadu PBW
w granicach pasa drogowego
w Rudnikach
Upr. bud Podpis
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