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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyaczami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1060 S
Czestochowa-Marianka Redzinska- Rudniki Wancerzow (dz. nr 1354/5, 1022/3, 1385 1301/2, 1294/2,
974/13 obr. Rudniki) w Rudnikach, gm. Rdziny.

Inwestor : Gmina Redziny, pow. czestochowski

1) przedmiot inwestyciji i informacja nt obowigzywania planu miejscowego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanaligaaitarnej z odégiami bocznymi w pasie
drogowym drog powiatowych w Rudnikach, gnediny.

Teren inwestycji olgty jest w catéci obowhzujgcym planem miejscowym GminycRziny.

Linie rozgraniczajce tereny o rinym przeznaczeniu ustalone w miejscowym planie gpgaaro-
wania przestrzennego obaaujacym na terenie obfym wnioskiem naniesiono na projekcie zago-
spodarowania.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opise projektowanych zmian, w
tym rozbidrek obiektéw i obiektow przeznaczonych dalalszego aytkowania

Wzdtuz projektowanej kanalizacji sanitarnej westije budownictwo jednorodzinne, niskie
Nawierzchnia jezdni asfaltowa.
Projektowana kanalizacja nie zmienia funkcji i pmza&czenia terendw abych opracowaniem.

3) projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia przeznaczenia dziatek, na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja, tj.: na dz. nr 1354/5, 1022/3, 1355/1, 1301/2, 1294/2, B3 &br. Rudniki, gm. Biziny.
Projektowary siet kanalizacyjg z przyhczami zlokalizowano w poboczu i jezdni asfaltowejgi
powiatowej.

Projektowana siec wodagjowa stanowi rozdzielgzsiet kanalizacji sanitarnej gminygaziny.

Projektowana siewodochgowa hie bdzie prowadzona na obszarze zaktadu gorniczego.

3a. Projektowane zagospodarowanie a przepisy ogline i zgodnd¢ z obowgnzujgcym planem
miejscowym

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustalenidmastonymi w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego



4) zestawienie powierzchni poszczegolnychesdzi zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia

Nie okresla sie powierzchni inwestycji ze wzgledu na fakt, ze przedmiotowa inwestycja jest
inwestycja liniowa.

Dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: 218,0 m o srednicy od 0,3 do 0,2 m. K6
odep¢ bocznych wynosi — 13 szt.

5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany obiekt budowlany,
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajochronie na podstawie ustali miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie informacji z planu miejscowego dla przedmiotowego terenu stwierdza sie, zZe
inwestycja nie jest potozona jest w obszarze ochrony archeologicznej. Nie stwierdzono form
ochrony przyrody na przedmiotowym terenie.

6) dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniggych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglsnymi

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Celem opracowania dokumentacji jest wybudowaniei sianalizacji sanitarnej z
przylaczami w pasie drogowym uraoviajgce zorganizowany odbidgciekéw sanitarnych z
przedmiotowego terenu i likwidagjstniegcych zbiornikbw bezodptywowych na terenie posesiji.
Podczas realizacji robot nalezy podejmowac dzialania zmierzajace do zminimalizowania iloSci
powstajacych odpadow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét.

Masy ziemne z wykopéw nie stanowi¢ beda odpadu, gdyz zostang ponownie wykorzystane jako
wypehienie wykopéw po wykonanych robotach montazowych i posadowienia obiektéw.

Podczas trwania robot ziemnych wykonywanych odcinkowo ziemia bedzie skladowana obok
wykopu, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci — tymczasowo w inne miejsce wskazane przez
kierownika budowy.

Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsiewziecia nalezy magazynowac w
sposob selektywny i bezpieczny dla srodowiska, nastepnie przekazywaC podmiotom majgcym
odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

Projektowane obiekty nie tworzg kolizji z projektowanym drzewostanem.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy ograniczenie do
minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykopoéw powinien by¢ utrzymany
w stanie bez wody stojacej. Przeprowadzone badania geotechniczne potwierdzajq ze zwierciadto
wod gruntowych jest nizsze od posadowienia uzbrojenia terenu i obiektow budowlanych.
Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spelniac
normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposéb powodujacy ograniczenie do
minimum emisje hatasu i pytdw do srodowiska.



Prace ziemne oraz prace zwane z wykorzystaniem sgtm mechanicznego lub wdzen
technicznych, prowadzone w @bre bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terémaceleni lub
zadrzewi@ powinny by w sposob najmniej szkoglzy drzewom lub krzewom, tj. zabezpieézy
drzewa poprzez stosowanie opasek metalowych dleoogtpni drzew oraz wykonywaprace w
obrebie systemow korzeniowych drzew mejqatzewiertu.

8) inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar obiektu
budowlanego lub robo6t budowlanych

Kanat sanitarny projektujegswykona z rur PCV S litychdczonych na uszczellgumows.
Srednica sieci kanalizacyjnych — 0,20 mi 0,3 m

Srednice odég bocznych —0,15m,

Studnie rewizyjne zaprojektowane zostaly jaletbetowe fi 1200 mm z wiazegeliwnym @ 600
mm typu c¢zkiego klasy min D400 (wg PN-EN 124) z uszcasgkimows.

Brak koniecznéci odwodnienia wykopdw z uwagi na pagmeg warunki gruntowo-wodne.

9) Dane w przypadku budynkéw nt powierzchni zabudowy

Nie dotyczy -inwestycja liniowa

10) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka i dziatkach zajtych przez inwestyegj tzn. w dz. nrdz.
nr 1354/5, 1022/3, 1355/1, 1301/2, 1294/2, 974Kr3 Rudniki) w Rudnikach, gm.dRziny.
Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciut® aistawy Prawo budowlane.

Inwestycja nie wymaga ustalania obszaru ograniq@omgytkowania.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. CZESC OGOLNA

1.1. Temat, cel, zakres opracowania

Tematem opracowania niniejszej dokumentacji jesiet budowlany kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1060 S &tochowa-Marianka Rizinska- Rudniki Wancerzow (dz. nr
1354/5, 1022/3, 1355/1, 1301/2, 1294/2, 974/13 &uwdniki) - ul. Dworcowa w Rudnikach, gm.
Redziny.

Celem opracowania dokumentacji jest updkowanie gospodarkiciekowej na rozpatrywanym
terenie. Zakresem opracowania dokumentacjetobpudowe kanatu sanitarnego w ul. Dworcowej z
wyprowadzeniem przykanalikow w kierunku przyleghymbsesji do granicy dziatki drogowej.

Budowa kanatu ma na celu upiszvienie podhczenie istnigicych posesji przy ul. Dworcowej do
gminne]  sieci kanalizacyjnej. Lokalizacja odejbocznych (przyczy) zostata uzgodniona z
wiascicielami dziatek. Docelowe pagizenie posesji lg w gestii wigciciela posesiji.

Inwestor podjt decyzp o wydzieleniu niniejszego opracowania z inwestygfi. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przydzami w granicach pasa drogowego w Rudnikach ee ulworcowa,
Szkolna, Pocztowa, Ogrodowa wraz z pseeym pod torami kolejowymi ul. Dworcowa- ul. Wojska
Polskiego w gminie Bdziny ze wzgidu na konieczni@ pozyskania decyzji o pozwoleniu na budow
dla terenu dziatek drég powiatowych , co jestszaine z konieczrioia wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej w ww. dziatkach przed wykonaniem modecji drogi powiatowej, stanowgej inwestycs
ZDP w Czstochowie.

1.2. Inwestor, Wytkownik
Inwestorem jest Gminad®ziny, pow. cgstochowski.

1.3. Podstawy opracowania

« umowa zawarta poriizy KOMA ZPiRI s.c., UG Redziny

* mapa sytuacyjno-wysokociowa dla celow projektowych w skali 1:500 z naioes
inwentaryzacj geodezyjn urzadzer podziemnych

« warunki techniczne na budewanalizacji sanitarn wydane przez PWIK SA w @Ggtochowie

+ obowizujacy plan miejscowy gminy &iziny

» projekt przebudowy drogi powiatowej _Inwestor ZDRO#stochowie

« dokumentacja geologiczna ocen@g warunki gruntowo — wodne wykonana przez Pracgwni
Geologicza GEO-SONDA

« wizja lokalna w terenie

* uzgodnienia z wigicielami poses;ji przylegtych

1.4. Ogolna charakterystyka i lokalizacja inwestyg

Projektowany kanat wraz z bocznymi bocznymi zlak@ano w pasie drogowym ulicy Dworcowej.
Ulica Dworcowa posiada nawierzchrbitumiczry. Droga przeznaczona jest do modernizacji, dlatego
czasowo wykonanie przedmiotowe] inwestycji zostakeordynowane czasowa peuiezy ZDP i UG
Redziny

Na lokalizacg kanatu w drodze udzielona zostata zgoda PZD (@ignak PZD.5443.86.U.16 z dnia
31.05.2016- decyzja nr 86/U/16)

Lokalizacyjnie i wysokéciowo inwestycja projektowana nie koliduje z prdagk bramy drogowej
(inwestor ZPD w Cgstochowie)

Inwestycja nie jest zlokalizowana na tereniestyhon ochrora konserwatorsk Na terenie inwestycji nie
wystepuja formy ochrony przyrody.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycja zaanyk w granicach dziatek, na ktoérych
inwestycja jest zlokalizowana.



1.5. Parametry techniczne kanatu

Kanat sanitarny projektujegswykona z rur PCV S litychdczonych na uszczellgumows.
Srednica kanatu — 0,20 m i 0,3 m
Srednice odeyg bocznych — 0,15m.

1.6. Warunki gruntowo — wodne i kategoria geotechgizna

W celu okrélenia warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow tggmicznych gruntéw
stanowjcych podiae sieci kanalizacyjnej zostata spgiizona opinia geotechniczna wraz z
dokumentagj bada poditaza gruntowego.

W swietle ,Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarklorskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechymz warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” projektowan sie¢ kanalizacyjnej, z uwagi na dominacgruntdw neénych i
wystepowanie wody gruntowej parej poziomu jej kanalizacji natg zaliczy do 1l kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie projektowanej kanaltacji
Przedmiotowa ulica posiada uzbrojenie:

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodochgowa

- kable telekomunikacyjne

- linia telekomunikacyjna naziemna

- kanalizacja deszczowa

- linie energetyczne naziemne

2.2. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwazan

Projektowany kanat dulzie odbiera scieki sanitarne tylko z przylegtych posesjicdd to scieki
bytowo-gospodarcze.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przezigesssieci kanaty zaprojektowano z rur i
ksztaltek z PCV S litega¢zonych na uszczelki gumowe. Studnie rewizyjne gagtowane
zostaty jako prefabrykowane betonowe fi 1,2 m zzetazeliwnym @ 600 mm typu ¢ikiego
klasy min D400 (wg PN-EN 124) zamykanym na zatrzaskszczelk gumows.

Zgodnie warunkami ZDP wtazy studni kanalizacyjngtbkalizowa pozasladem két oraz dokorda
regulacji wkazow studni (po zakozeniu inwestycji zwgzanej z przebudosdrogi).

Przekroczenia poprzeczne w pasie drogowym wykowarurach ochronnych drednicach i
lokalizacji wg projektu zagospodarowania i profili.

Rzedne wysokéciowe projektowanej kanalizacji zgodnie z gaionymi w projekcie profilami
podtuznymi.



Na skrzyowaniach z przewodami gazowymi nate na projektowanych przewodach
kanalizacyjnych zatoy¢ rury ochronne z PCV zgodnie zeéezia graficzry projektu.

2.3. Odtworzenie nawierzchni

Nalezy dokon& odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodniearumkami zajczonego
pisma znak PZD.5443.86.U.16 z dnia 31.05.2016-zjaay 86/U/16

3. WYTYCZNE REALIZACJI

3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmauj

1. wyznaczenie i przegie pasa robot

2. organizag zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnierdestawy energii elektrycznej i
wody

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

4. oznakowanie iqwietlenie budowy

5. tymczasow organizagj ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wyk@amia robot,
zapewnienie dojazdu pojazdow uprzywilejowanych dsgsji

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o ptgjieniu do robot

SzczegOlp uwag nalery zwrdck na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow oigmia
podziemnego, a przede wszystkim blisko lub popmiecaisytuowanych przewoddéw sieci i
przylaczy wodocagowych, gazowych oraz kabli elektroenergetycznyihefonicznych.

Na skrzyowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymalezy stosowad rury ostonowe
dwudzielne (dwecienne, karbowane rury do ochrony kabli posigokj karbowas scianke
zewretrzng i gtadkg scianke wewretrzng z PEHD lub PE) o diudgai ,L” wi¢kszej o 1,0m od
szerokdci wykopu ,B” , tj. L=1,00 + B m.

Przewody istnigjcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagespadnia kanatu (mapa
sytuacyjno — wysokiciowa w skali 1:500) i na profilach podioych kanatow.

Szczegotow ich lokalizacg nalezy ustalt poprzez uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych.
Roboty w zasigu sieci i przyaczy naley prowadzé z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wkciwego uytkownika.

W rejonie istniegcego uzbrojenia roboty wykonywarecznie, pod specjalistycznym nadzorem
gestorOw w/w sieci uzbrojenia terenu, w razie stédenia odsfpstw w posadowieniu lub
lokalizacji napotkanego uzbrojenia w stosunku dmektu naley powiadomé biuro autorskie.

3.2.Roboty ziemne

Projektowany kanat sanitarny wraz z gdegmi bocznymi bdzie wykonany w wykopie otwartym.
Wykopy naley wykona& mechanicznie o szerod@ zgodnej z norm PN-EN 1610 z
zabezpieczeniendcian rozporowymi ptytami szalunkowymi kaznym wyréwnaniem dna. W
miejscach zb#ienia do istnigjcej infrastruktury podziemnej wykopy najeprowadzé r¢cznie.

Poniewa roboty kzda prowadzone w pasie drogowym, nie maziveosci sktadowania urobku
wzdtuz wykopu. Urobek z wykopu natg wywiez¢ na wysypisko wskazane przez Zamaggapo.
Zasypanie wykopu natg wykona gruntem dowiezionym zasypywanym warstwami 30cm z
zagszczaniem :

— obsypka do wysokoi 30cm ponad wierzch rury zostanie egsarzona do wskaika
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zagszczenia Is =0,95,

— zasypka w zakresie od 0,30m od wierzchu rury gbakcsci 1,20m od powierzchni terenu do
wskaznika zagszczenia Is =0,97,

— powyzej 1,20m do 1$-0,98.

Przewody istnigjcego uzbrojenia podziemnego madzy¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z wymogami obowdujgcych norm i przepiséw.

3.4. Roboty budowlano-mont@owe

3.4.1. Sié

Projektuje s3 posadowienie kanatu na suchym, ustabilizowanymyréwnanym podtou. W
przypadku wysfpienia gruntéw pylastych lub gruntow nigngch naley je usuné, a podiae
ustabilizow& tluczniem Radz mieszanip piaskowozwirowag do gkbokasci 0,30 m poniej dna
kanatu.

Rury naley uktad& na dobrze ubitej podsypce piaskowej o g&gbd5 cm. Rury naley obsypé
piaskiem i ubi podobnie jak podiee. Rury naley zasypd i ubi¢ piaskiem do wysokai 30 cm
ponad jej wierzch.

Przestrzeganie #emu technologicznego w oflrie strefy rury daje gwarancj przysztej
bezawaryjnej pracy kanatu.

Utozony w wykopie i sprawdzony wginie przewod podlega odbiorowi technicznemu. Po
sprawdzeniu jakai uzytych materiatdw i starandoi wykonania pajczea rur i rur ze studnj
przeprowadza sibadanie szczeldoi kanatu (punkt 3.9 opisu).

3.4.2. Obiekty

Studnie rewizyjne zaprojektowane zostaty jaletbetowe fi 1200 mm z wiazeveliwnym @ 600
mm typu cézkiego klasy min D400 (wg PN-EN 124) z uszcaskimows.

Wykonanie studni zgodnie z gzia graficzry, rzednej i Sposob vegczenia przydczy poprzez kinet
lub poprzez ksztattkin situ zgodnie z zatzonymi profilami.

Studnie kanalizacyjne powinny &ywykonane z materiatow trwatych, wodoszczelnych i
charakteryzujcych s¢ odporngcia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne,soeeranie, na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Studnie malgposadowé na ustabilizowanym podio
gruntowym, wyrdwnanym podsyplpiaskowg dnie.

Studnie rewizyjne wypogane zostam w atestowane stopnie ztazoweliwne rozstawione na
przemian w odlegkei co 30 cm w pionie odpowiadge wymaganiom normy PN-EN 13101.

W scianach bocznych u podstawy dna kinety wykonanéarp®twory o dowolnegrednicy oraz
pod katem wynikagcym z projektu. Otwory wypogane § w uszczelki gumowe.

3.5. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizagpych

Nalezy dokon& odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodniearumkami zajczonego
pisma znak PZD.5443.86.U.16 z dnia 31.05.2016-zjaay 86/U/16.



3.6. Organizacja ruchu na czas budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizagpitarnej stanowi oeglbne opracowanie,
ktore lxdzie zawierato etapy realizacji inwestyciji i kolegd wykonywania robot.

3.7. Kolizje i zblizenia

Projektowany kanat niecbzie kolidowat z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem. W rejonie
istniejagcego uzbrojenia wykopy nafg wykonywa& recznie pod nadzorem gestoroOw sieci.
Szczegoty zawarto w egci graficznej opracowania.

Przed rozpocxiem robot ziemnych natg bezwzgédnie dokond recznych przekopow
kontrolnych w celu dokladnego zlokalizowania przeééw uzbrojenia podziemnego, ktore
krzyzuja si¢ z projektowanym kanatem sanitarnym.

Odegcia boczne od kanatu sanitarnego do poszczegoldyeek zostaty pokazane na projekcie
zagospodarowania. Odeja zaprojektowano od kalu gtdwnego do granicy Hziarogowe;.
Projektuje s wyprowadzenie od&} bocznych do posesji poprzez pgr#tenie do studni . Odagjia
zallepi¢ korkiem do czasu dalszej rozbudowy.

UWAGA:

Z uwagi nha zblzenie do istniepce] sieci telekomunikacyjnej z infrastruktura
towarzyszaca i projektowanego wodocagu prace wykonywane leda ze szczegOlp
ostroznoscia z zabezpieczeniem istniacego uzbrojenia podziemnego. Na przewodach
telekomunikacyjnych w miejscach zblzen do projektowanych studni kanalizacyjnych
zastosowé rury dwudzielne typu AROT.

3.9. Proba szczelngi i ptukanie kanatu

Préby szczelnixi kanatu naley wykona zgodnie z normp PN — 92/B-10735 pkt.6.

Pobdr wody do prob szczekwd oraz do ptukania kanatu przewidziano z istftego wodocigu w
ul. Dworcowej przez zainstalowanie nadstawki naramty.

Pobor wody technologicznej wg wénéejszych uzgodniez eksploatatorem sieci wodggbwej.
Wode z ptukania poszczegoélnych odcinkow kanatu mgledprowadzi do przydranych rowow
lub wywiez¢ wozem asenizacyjnym.

3.10. Odbiér kaacowy kanatu
Odbiér kacowy kanatu winien spetéiwymogi normy PN-EN 1610

3.11. Sposbdb pogpowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworanymi podczas
prac budowlanych

Ziemi¢ z wykopu naley wywiez¢é na sktadowisko, ktore podlega akceptacji przezédktora

nadzoru.

W zakresie emisji innych odpaddw natezorganizowa na placu budowy miejsce do czasowego
przechowywania wytworzonych odpadow.

Wytworzone odpady powinny Byprzekazywane firmom posiadaym stosowne zezwolenie na
transport odpaddéw do miejsc ich odzysku lub uniediiwienia.



3.12. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Ze wzgkdu na prowadzenie rob6ot w miejscu ogolnie glmsym a szczegolnie w pasie drogowym
wykopy zostan zabezpieczone, oznakowanew@tlone na catym odcinku robét.

Wszystkie prace budowlano—montave leda prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami dotyczcymi warunkéw wykonawstwa i odbioru roboét oraz izsami BHP.

UWAGI KO NCOWE:

1.Wykonawca przed przygiieniem do robot potwierdzi aktuaktowystpowania infrastruktury
technicznej w pasie rob6t u ich gestorow.

2. Nalery stosowa si¢ od uwag i zaledeprzedstawicieli branz narady koordynacyjnej PODGIK
w Czestochowie oraz innych jednostek uzgadsaggh i opiniugcych niniejszy projekt.
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STRONATYTULOWA
INFORMACJI NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyhczami w pasie drogowym drég powiatowych w ul.
Dworcowej w Rudnikach

dz. nr 1354/5, 1022/3, 1355/1, 1301/2, 1294/2, B3 4br. Rudniki

Inwestor: Gmina Rdziny

OPRACOWAL:

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. bud. nr LOD/1541/PWQOS/10
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Cz. opisowa informacji nt. bezpieczastwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robo6t dla catlego zamierzenia budowlanegaraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych
obiektow
W zakres realizacji wchodzi budowa sieci sanitpznadegciami bocznymi.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym teresjebudynki jednorodzinne
oraz cigi komunikacyjne z uzbrojeniem podziemnym.

Na catym obszarze projektowane przewody podziemnebegé beda w pasie drogowym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukterenu, ktére mogy stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy, kable elektryczne i telekomunijke; nadziemne przewody
energetyczne, przewody wodggowe i gazowe.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagreéen oraz miejsce i czas wygpowania

Elementami zagrenia mog by¢ wykopy pod przewody k, studnie rewizyjne dlatego
wymagay odpowiedniego wykonywania, umocnienia i oznakowani

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

PracownikOw naley zapozna z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementéw,
ktore mog zagraa¢ i dokona& doranego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

5.1. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscaprowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagreenia.

Wykopy pod sié zaopatrzy w zastawy z €wietleniem ostrzegawczym i oznakoéva
dla ruchu kotowego Naky stosowd sie do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkow techmyiclz dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz uradzeir bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003)

Substancje i preparaty niebezpieczne gy lstosowane na budowie.

Dokumentacja &dzie przechowywana u kierownika budowy
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6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpiecziéstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniaggcych bezpieczna i sprawna komunikagj
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przysipieniem do roboét naky cab kadr bioracg udziat przy realizacji zadania zapoéma
przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wyn#@jmi z nasgpujacych przepisow:

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 (Dz. U. z 15.10.2001)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych urzdzea
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dvagch.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@14 dnia 19 marca 2003 r.)
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