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AC 11 gr.4 cm stabilizowana mechanicznie
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kraweznik najazdowy o
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obrzeze bet. o wym. 8 x 30 cm

wym. 15 x 22 cm na
tawie bet. 15 x 25 cm

kostka brukowa gr. 6 cm typu "Holland"na

9 obrzeze betonowe 20 x 6 cm
fawa betonowa 6 x 15 cm

Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego AC 16 gr. 6 cm
stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z tluczni o frakcji 31,5 - 63 mm
warstwa dolna gr. 16 cm, warstwa gérna gr. 8 cm stabilizowana j.w.

Warstwa odcinajgca gr. 10 cm z kruszywa

®E O

naturalnego

podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
warstwa tlucznia gr. 10 cm o frakcji 10 - 31,5 cm

stabilizowana mechanicznie
warstwa piasku gr. 6 cm - odcinajgca
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RZUT POZIOMY ODCINKA NAWIERZCHNI
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fawa betonowa 10 x 15 cm

kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm

kostka brukowa gr. 8 cm typu "Holland" szara

podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm
tawa betonowa z oporem beton C16/20

na podsypce cement.-piaskowej gr. 4 cm
warstwa tlucznia gr.15cm (31,5-63 mm)
stabilizowana mechanicznie

warstwa odcinajca z piasku gr. 10 cm

O Wym. j.w.
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