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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam,

ze projekt budowany:

»BUDOWA ULICY SADOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM
w m. KONIN lill, GMINA REDZINY”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Czestochowa, lipiec 2014 r.
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6. Opis techniczny
6.1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

* mapa do celow projektowych w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Czestochowie

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690
z2002r.)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 19,
poz. 115 - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami).

» obowigzujgce przepisy, instrukcje, wytyczne i normatywy techniczne

* uzgodnienia z inwestorem

* wizja w terenie i pomiary wykonane przez zespét projektowy

6.2. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Sadowe;j
w m. Konin Ill, gmina Redziny. Inwestycja obejmuje:

- budowe jezdni,

- budowe jednostronnego chodnika dla pieszych,

- budowe zjazdoéw na posesje

- budowe odwodnienia ulicy (wpusty uliczne i studnie chtonne)

Inwestycja zlokalizowana jest w wydzielonym pasie drogowym stanowigcym wtasnosc¢
gminy Redziny — dziatki o nr ewid. 320/13 i 320/39 oraz na dziatkach o nr ewid. 324;
322/2; 426 — stanowigcych wlasnosé Skarbu Panstwa. Jednostka ewidencyjna
Redziny, obreb Konin Ill, km. 5

6.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Stan istniejgcy to ul. Sadowa w wydzielonym pasie drogowym szer. 10,0 m. Droga
dojazdowa szer. 3,00 m do istniejgcej zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia
gruntowa wzmocniona warstwg kruszywa tamanego. Zjazdy na posesje o nawierzchni
gruntowej. Odwodnienie istniejgce na przylegte pobocza gruntowe. Istniejgce dziafki
przylegte czesciowo zabudowane i wygrodzone, pozostate przeznaczone pod
zabudowe jednorodzinng. W pasie drogowym brak zadrzewienia.

Uzbrojenie terenu stanowig:

* kablowe sieci energetyczne eN,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

Teren ze spadkiem od zachodu w kierunku wschodnim. Rzedna max. terenu
istniejgcego 270,90 m npm, min. 267,96 m npm, co stanowi spadek ~0,6 %.
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6.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach opracowania zaprojektowano:

6.4.1. Jezdnia szer. 5,50 m

Jezdnia szer. 5,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie ttuczniowej.
Potfgczenie z drogg powiatowg relacji Czestochowa — Marianka Redzinska — Rudniki —
Wancerzéw (ul. Kielecka) skrzyzowaniem zwyktym. Krawedz wlotu drogi powiatowe;j
wyokraglona tukiem kotowym o R — 8 m natomiast wlotu drogi gminnejo R — 6 m.
Odcinek o dtugosci 501,63 mb bez przejazdu, zakoriczony za ostatnim budynkiem nr
29 placem postojowo — manewrowym o wym. 11,50 m x 13,0 m. Spadek poprzeczny
jezdni jednostronny ze spadkiem 2% w kierunku lewej krawedzi jezdni. Obramowanie
jezdni kraweznikiem betonowym wystajgcym w Swietle 12 - 15 cm.

Szczegodtowa lokalizacja wg rys. Nr 1 - | Projekt zagospodarowania terenu” .

6.4.2. Chodniki

Zaprojektowano chodnik jednostronny szer. 1,50 m usytuowany po prawej stronie
jezdni. Chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 1,0 m. Nawierzchnia
chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze czerwonym na podbudowie
ttuczniowej. Obramowaniem chodnika jest szare obrzeze betonowe o wym. 6 x 20 cm
posadowione na tawie betonowej zwyktej. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.
Szczegotowa lokalizacja wg rys. Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu” .

6.4.3. Zjazdy na posesje

Szerokos¢ zjazddw na posesje 4,0 — 5,0 m. Zjazdy istniejgce dostosowano do
szerokosci istniejgcych bram wjazdowych. Nawierzchnia zjazdoéw ujednolicona z kostki
brukowej gr. 8 cm szarej na podbudowie ttuczniowej. Obramowanie zjazdéw obrzezem
betonowym 8 x 30 cm posadowionym na tawie betonowej zwyktej. Na styku
nawierzchni zjazdow i chodnika zastosowano przenikanie warstw nawierzchni (bez
obramowania). Spadek poprzeczny zjazdéw dostosowano do spadku podtuznego
chodnika. Spadek podtuzny 2% w kierunku jezdni ul. Sadowe,;.

Szczegodtowa lokalizacja obiektow wg rys. Nr 1 - | Projekt zagospodarowania terenu”.

6.4.4. Odwodnienie

Zastosowano odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe. Dzieki spadkom
poprzecznym i podtuznym woda opadowa bedzie sptywa¢ w kierunku
zaprojektowanych wpustéw ulicznych w lewej krawedzi jezdni. Wpusty z kregoéw
betonowych @ 500 z osadnikiem i kratkg zeliwng. Wpusty potgczone przykanalikiem z
rur litych PCV & 200/5,9 z projektowanymi studniami chtonnymi, zlokalizowanymi
pomiedzy istniejgca linig ogrodzen posesji a wodociggiem po potnocnej stronie jezdni.
System chtonny zbudowany z 2 potgczonych ze sobg studni z kregéw betonowych

@ 800 gtebokosci 2,50 m. Warstwa filtracyjna gr. 30 cm z kruszywa naturalnego
(pospotka 10/30 mm). Warstwy gruntu rodzimego stanowig grunty przepuszczalne —
piaski drobne i $rednie.
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6.4.5. Przebudowa istniejacych sieci energetycznych

Z uwagi na brak kolizji istniejgcych kabli energetycznych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nie ma potrzeby przebudowy kabli.

6.4.6. Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnegqo

Istniejgce uzbrojenie podziemne, znajdujgce sie pod powierzchnig drogowg (jezdnia,
Zjazdy na posesje) przewidziano do zabezpieczenia. Zastosowano:

- dla kabli energetycznych rury ochronne dzielone typu ,AROT” PS 110 mm

- dla gazociggu gB40 rury stalowe dzielone @ 120 mm

Szczegodtowa lokalizacja zabezpieczen, typ i dtugosc¢ rur wg rys. Nr 1 - ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

6.4.7. Roboty uzupetniajace

Po zakornczeniu robot budowlano — montazowych teren przylegty do jezdni i chodnika
nalezy wyréwnac i wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych. Przewidziano
humusowanie warstwg grubosci min. 5 cm i obsianie trawg.

6.5. Bilans terenu

Powierzchnia terenu ogétem: - 5275,00 m?

w tym:

- powierzchnia jezdni - 2931,55 m?

- powierzchnia chodnika - 595,82 m?

- powierzchnia zjazdow na posesje - 422,25 m?

- powierzchnia zieleni - 1325,38 m?
(25,1%)

6.6. Informacja o terenie

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie
lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.7. Zagrozenia dla srodowiska
Projektowana droga oraz jej eksploatacja nie stanowi zagrozen dla srodowiska

naturalnego, do wykonania obiektu zastosowano materiaty i technologie bezpieczne
dla srodowiska, nie powodujgce zanieczyszczen.
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A. Czes¢ opisowa

7. Opis techniczny

7.1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

* mapa do celow projektowych w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Czestochowie

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690
z2002r.)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 19,
poz. 115 - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami).

» obowigzujgce przepisy, instrukcje, wytyczne i normatywy techniczne

* uzgodnienia z inwestorem

* wizja w terenie i pomiary wykonane przez zespét projektowy

7.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Sadowe;j
w m. Konin Ill, gmina Redziny. Inwestycja obejmuje:

- budowe jezdni,

- budowe jednostronnego chodnika dla pieszych,

- budowe zjazdoéw na posesje

- budowe odwodnienia ulicy (wpusty uliczne i studnie chtonne)

7.3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w wydzielonym pasie drogowym stanowigcym wtasno$¢
gminy Redziny — dziatki o nr ewid. 320/13 i 320/39 oraz na dziatkach o nr ewid. 324,
322/2; 426 — stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Jednostka ewidencyjna
Redziny, obreb Konin Ill, km. 5

7.4. Charakterystyka stanu istniejgcego

Stan istniejgcy to ul. Sadowa w wydzielonym pasie drogowym szer. 10,0 m. Droga
dojazdowa szer. 3,00 m do istniejgcej zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia
gruntowa wzmocniona warstwg kruszywa tamanego. Zjazdy na posesje o hawierzchni
gruntowej. Odwodnienie istniejgce na przylegte pobocza gruntowe. Istniejgce dziafki
przylegte czesciowo zabudowane i wygrodzone, pozostate przeznaczone pod
zabudowe jednorodzinng. W pasie drogowym brak zadrzewienia.

Uzbrojenie terenu stanowig:
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* kablowe sieci energetyczne eN,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

Teren ze spadkiem od zachodu w kierunku wschodnim. Rzedna max. terenu
istniejgcego 270,90 m npm, min. 267,96 m npm, co stanowi spadek ~0,6 %.

7.5. Warunki gruntowo - wodne

Wedtug opracowanej dokumentacji geotechnicznej przez Biuro Badawczo-Projektowe
,GEOBIOS” Sp. z 0.0. w Czestochowie stwierdzono, ze w badane;j strefie gtebokosci
zalegajg osady sedymentacji wodnolodowcowej: piaski 0 zmiennym uziarnieniu z
domieszkg piasku drobnego Przy powierzchni na gruntach In-situ zalegaja nasypy
utworzone przez cztowieka: ttuczen i gleba. Do gtebokosci badan (3 m) zwierciadta
wody nie nawiercono.

Otwor Nr 1 :

0,00 — 0,30 — nasyp : ttuczen, podsypka —zwir, gleba

0,30 — 1,20 — nasyp piaszczysto - gliniasty

1,20 — 2,30 — piasek drobny z piaskiem srednim, zotty

2,30 — 3,00 — piasek drobny jasno zotty

Wody gruntowej nie nawiercono.

Otwor Nr 2 -

0,00 — 0,10 — nasyp : ttuczen

0,10 — 0,50 — nasyp piaszczysto - gliniasty

0,50 — 2,60 — piasek sredni zoétty

2,60 — 3,00 — piasek gruby brgzowy

Otwor Nr 3 :

0,00 — 0,15 — nasyp : ttuczen

0,15 — 0,30 — nasyp [piaszczysty z glebg

0,30 — 3,00 — piasek drobny zotty

Otwor Nr 4 -

0,00 — 0,15 — nasyp : ttuczen

0,15 - 0,30 — gleba brgzowa

0,30 — 0,50 — piasek drobny zétty lekko zagliniony

0,50 — 3,00 — piasek drobny z piaskiem pylastym, zotty

7.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejgca funkcja komunikacyjna terenu nie ulega zmianie. Projektuje sie odcinek
drogi dojazdowej szer. 5,50 m do istniejgcej i planowanej zabudowy jednorodzinne;j.
Wzdtuz drogi od hekt. 0+17,30 do hekt. 4+96,60 przewidziano jednostronny (strona
prawa) chodnik dla pieszych szer. 1,50 m. Chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni
szer. 1,0 m. Przewidziano réwniez zjazdy na posesje szerokosci 4,0 — 5,0 mwg
sytuowania na rys. Nr 1 — ,Projekt zagospodarowania”.

Trase drogi oznaczono literowo A — W1 — W2 — W3 — B, gdzie A i B oznaczajg
poczatek i koniec trasy, natomiast W1 — W3 punkty zataman trasy w osi drogi.
Potgczenie z drogg powiatowg ul. Kieleckg skrzyzowaniem zwyktym w pkt. ,B”.
Krawedz wlotu drogi powiatowej wyokrgglona tukiem kotowym o R — 8 m natomiast
wlotu drogi gminnej o R — 6 m. Na poczatkowym odcinku opracowania zlokalizowano
plac postojowo — manewrowy o wym. 11,50 x 13,0 m. Nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego na podbudowie ttuczniowej. Obramowanie jezdni kraweznikiem
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betonowym wystajgcym o wym. 15 x 30 cm na fawie betonowej. Na szeroko$Sci
Zjazdow na posesje zastosowano kraweznik najazdowy o wym. 15 x 22 cm obnizony
wzgledem nawierzchni jezdni do 3 cm.

Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie tluczniowe;j.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6 x 20 cm na tawie betonowej. Zjazdy z
kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie tluczniowej, obramowane obrzezem 8 x 30
cm na fawie betonowe;j.

Szczegotowa lokalizacja obiektow wg rys. Nr 1 - | Projekt zagospodarowania terenu” .
Ogdlna powierzchnia zabudowy w pasie ulicy stanowi :

Powierzchnia terenu ogétem: - 5275,00 m?

w tym:

- powierzchnia jezdni - 2931,55 m?
- powierzchnia chodnika - 595,82 m?

- powierzchnia zjazdow na posesje - 422,25 m?
- powierzchnia zieleni 1325,38 m?
(25,1%)

7.7. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni drogowych zaprojektowano w oparciu o ,Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” z 1997 r z
dostosowaniem do przewidywanego obcigzenia - kategorii ruchu KR-1.
Istniejgcy grunt dla celéw drogowych przyjeto jako podtoze o nosnosci
,G1” przy warunkach wodnych dobrych. Zaprojektowano:
Jezdnia:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 4 cm po zageszczeniu
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 — gr. 6 cm po zageszczeniu
e Podbudowa dwuwarstwowa z ttucznia o frakcji 31,5/63 mm :
- warstwa gérna mm gr. 8 cm po zageszczeniu mechanicznym
- warstwa dolna gr. 16 cm po zageszczeniu mechanicznym
e Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 10 cm po zageszczeniu
mechanicznym w stanie wilgotnym
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej
kruszywa, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia kruszywa = 1,00. Wskaznik
nosnosci CBR >40%. Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, a nastepnie powtornie
zageszczony .
Obramowanie jezdni stanowig krawezniki uliczne typowe o wym. 15 x 30 cm,
utozone na tawie z oporem o wym. 15 x 30 cm + opdr 10 x 15 cm. Lawa z betonu
C 16/20.
Zjazdy na posesje:
Podbudowa zjazdow z warstwy ttucznia gr. 15 cm (31,5/63 ) i warstwy piasku gr. 10
cm. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm. Kostka w kolorze szarym typu ,HOLLAND”. Kraweznik na
zjazdach obnizony do 3 cm ponad krawedz jezdni. Zakonczenie zjazdow w granicy
bram lub pasa drogowego, ograniczone obrzezem o wym. 8 x 30 cm. Na zjazdach
zastosowano skosy 1:1 (1m x 1m) obramowane obrzezem jw. Powierzchnia zjazdow
na styku z chodnikiem bez obramowania — przenikanie warstw uktadanej kostki
(czerwonej chodnika i szarej zjazdu).
Szczegoty konstrukcji wg rys. nr 3 - ,Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych”.
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7.8. Profil podiuzny

Pod wzgledem wysokosciowym niwelete drogi dowigzano do: krawedzi jezdni
drogi powiatowej ul. Kieleckiej — KONIEC OPRACOWANIA, zjazdéw na posesje

oraz terenu przylegtego. Spadki niwelety zréznicowane, minimalne 0,3 % do maks.1,5
%. Na catym odcinku istniejgcej zabudowy kubaturowej i istniejgcych ogrodzen posesiji
niweleta lekko zagtebiona (minimalne wykopy), umozliwi sprawne odprowadzenie wéd
opadowych z chodnika i zjazdéw na posesije.

Poziom odniesienia (Rp. roboczy) — ustalono rzedng istniejgcego hydrantu o
wysokosci Rz-267,67 m npm, zlokalizowanego przed skrzyzowaniem drogi powiatowe;j
ul. Kieleckiej z ul. Sadowag od kierunku Rudnik (rys. nr 1 ,Projekt zagospodarowania
terenu).

W projekcie przewidziano regulacje pionowsg istniejgcych studzienek dla urzgdzen

podziemnych do rzednych projektowanych: zawory wodociggowe — 22 szt., zawory
gazowe — 3 szt.

7.9. Przekroje poprzeczne

Jezdnia drogi dojazdowe;:

Jezdnia szer. 5,50 m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku lewej
krawedzi jezdni. Na odcinku od hekt. 4+14,43 do hekt. 4+40,27 zastosowano zmiane
przekroju poprzecznego na prawg krawedz jezdni przy pomocy rampy drogowe;.

Na tuku drogi w hekt. 3+87,57 (W1) zaprojektowano poszerzenie jezdni do szer. 6,30
m ( obustronne po 0,40 m). Poszerzenia dokonano z zastosowaniem prostych
przejsciowych dt. 10,0 m.

Chodnik:

Chodnik szer. 1,50 m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni.
Zjazdy na posesje:

Szerokos¢ zjazddéw 4,0 — 5,0 m. Spadek poprzeczny dostosowany do spadku niwelety
chodnika.

7.10. Chodniki

Zaprojektowano nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w
kolorze czerwonym typu ,HOLLAND” na warstwie wyrobwnawczej cementowo —
piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego o frakcji 10/31,5 gr. 10 cm po
zageszczeniu oraz naturalnego (piasku) gr. 6 cm po zageszczeniu mechanicznym.
Obramowaniem chodnikéw jest szare obrzeze betonowe o wym. 6 x 20 cm na
podsypce piaskowe;.

Konstrukcja wg rys. nr 3 ,Konstrukcja nawierzchni drogowych” .

7.11. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi w kierunku wpustow ulicznych. Wpusty uliczne z kregdéw betonowych
@ 500 z osadnikiem i kratkg zeliwng

Odbiornikiem wéd opadowych sg zaprojektowane podwdjne studnie chtonne z kregow
betonowych @ 800 mm z wtazem zeliwnym B-125, zlokalizowane pomiedzy istniejgca
linig ogrodzen posesiji a wodociggiem po pétnocnej stronie jezdni.
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System chtonny zbudowany z 2 potgczonych ze sobg studni o gtebokosci 2,50 — 3,0
m. Warstwa filtracyjna gr. 30 cm z kruszywa naturalnego (pospotka 10/30 mm).
Warstwy gruntu rodzimego stanowig grunty przepuszczalne — piaski drobne i Srednie.
Lokalizacja wg rys. Nr 1 — ,projekt zagospodarowania terenu”, konstrukcja wg

rys. nr 3 ,Konstrukcja nawierzchni drogowych” .

Obliczenie deszczu miarodajnego z obszaru pasa drogowego

Powierzchnia sptywu F =5118 m2/10000= 0,5118 ha

g = 130 I/sek/ha

¢ = 0,8 wspotczynnik sptywu dla jezdni i chodnika

¢ = 0,2 wspotczynnik sptywu dla terenu zieleni

Usredniony wspotczynnik sptywu dla catego pasa drogowego 0,5

Q=Fx@xq

Q =0,5118 x 130 x 0,50 = 33,26 I/sek

Przy deszczu miarodajnym trwajgcym 15 min. ilo$¢ sciekdw deszczowych wyniesie:
Q = 33,26 I/sek x 60 x 15 = 29,93 m?

Zdolnos¢ chtonna studni wg Maaga (,Odwodnienie drég” — Roman Edel) wynosi:
Qf =4 x1 xr x hs x kf gdzie :

hs - wysokos¢ stupa wody

r - promien studni

kf — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego (m/s — 0,0001)

Qf = 0,0015 m3/s

Qf=1,51/s

Analiza opaddw i zdolnosci chtonne studni przy utrzymaniu i konserwacji okresowej,
sg wystarczajgce do przyjecia wod opadowych.

7.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych. Wyniki zestawiono w
formie tabelarycznej. llosci robot ziemnych wynoszg: wykopy — 325,7 m3, nasypy —
26,9 m®. Niniejsze roboty zwigzane sg z lekkim zagtebienie projektowanej niwelety
(wykopy) i wyrdwnaniem terenu pomiedzy chodnikiem i jezdnig (nasypy). Pozostate
roboty zwigzane z korytowaniem pod nawierzchnie drogowe.

Wystgpig tez wykopy liniowe dla odkrywki istniejgcych kabli i sieci w celu ich
zabezpieczenia oraz wykopy pod studnie chtonne i studzienki $ciekowe. Przed
wykonaniem studni chtonnych dokona¢ odkrywki istniejgcego wodociggu w rejonie
studni chtonnych i zabezpieczy¢ go na odcinkach dtugosci 4,5 m rurami dzielonymi
LAROT” @ 225 mm. Do montazu studni zastosowa¢ metalowy szalunek rozporowy.
Wszystkie ilosci robét ujeto w przedmiarze robot

Uwaga :

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy dokonac recznych odkrywek w miejscach
zalegania sieci energetycznych i teletechnicznych. Zbada¢ gtebokos¢ zalegania i
lokalizacje kabli. Kable energetyczne i teletechniczne w przej$ciach pod drogami
obudowac rurami dwudzielnymi typu ,Arot”. Przestrzega¢ warunkéw podanych w opinii
nr GK.6630.526.2014 PZUDP uzgodnienia dokumentacji projektowe;.
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7.14. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

7.14.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektéw

Przewidywane roboty budowlane w zakresie drég :

 roboty ziemne — wykopy, nasypy, korytowanie pod konstrukcje nawierzchni
drogowych, wykopy liniowe — odkrywka istniejgcych sieci w celu ich
zabezpieczenia)

* budowa nawierzchni jezdni

* budowa chodnika

* budowa odwodnienia — wpusty + studnie chtonne

7.14.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Stan istniejgcy to ul. Sadowa w wydzielonym pasie drogowym szer. 10,0 m. Droga
dojazdowa szer. 3,00 m do istniejgcej zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia
gruntowa wzmochniona warstwg kruszywa tamanego. Zjazdy na posesje o
nawierzchni gruntowej. Odwodnienie istniejgce na przylegte pobocza gruntowe.
Istniejgce dziatki przylegte czeSciowo zabudowane i wygrodzone, pozostate
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng. W pasie drogowym brak
zadrzewienia.

Uzbrojenie terenu stanowig:
* kablowe sieci energetyczne eN,
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa,

7.14.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia w czasie wykonywania ukopow gruntu koparka,
przemieszczenie gruntu w cze$¢ nasypowg spycharkg oraz transport
samochodami samowytadowczymi. Zagrozenie bezposrednie dla pracownikéw w
rejonie pracy koparki, spycharki i pracy walca przy zageszczeniu podbudowy.
Wykonywanie robot ziemnych w rejonie zalegania kabli i urzadzen
energetycznych .

7.14.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu roboét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
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balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0
m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych

- upadek pracownika z wysokosci
- potrgcenie przez sprzet drogowy

- oparzenie przy zetknieciu z masg bitumiczng

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére
powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw
prefabrykowanych drogowych betonowych nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony
osobiste; :

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy lub
maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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7.14.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do planowanych robét kierujgcy zespotem
ludzi, winien przypomniec¢ i pouczy¢ o bezpiecznych zasadach i metodach pracy.
Pouczenie winno dotyczy¢ przewidywanego zakresu robot, uzytego sprzetu i
Srodkéw transportowych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
Bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
technicznym i uzytkowym wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.14.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zachowanie bezpieczenstwa przy robotach ziemnych — nalezy wyznaczy¢ w terenie
tablicami ostrzegawczymi strefe niebezpieczenstwa w rejonie pracy sprzetu
mechanicznego (spycharek, zgarniarek, koparek). Oznaczenie winno by¢ czytelne
dla robotnikéw jak i oséb przechodzgcych. Operator zobowigzany jest nadawac
sygnat dzwiekowy ostrzegajacy robotnikéw i przechodniéw bedacych w strefie
niebezpieczenstwa. Na kabinie koparki winie by¢ umieszczony wyrazny napis o
niebezpieczenstwie przebywania w zasiegu tyzki koparki. Operatorowi wolno odejs¢
od maszyny budowlanej po jej catkowitym unieruchomieniu.
Zachowanie bezpieczenstwa przy robotach nawierzchniowych — wszelkie roboty
nawierzchniowe winny by¢ oznakowane wg opracowanej organizacji ruchu
drogowego na czas budowy. Pracownicy wykonujgc roboty w strefie wyznaczonej,
powinni by¢ zaopatrzeni w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy zatrudnieni
przy gorgcych materiatach bitumicznych powinni by¢ przed przystgpieniem do
pracy, zaopatrzeni w specjalne masci ochronne do rgk i twarzy. Podczas pracy
powinni przebywaé w ubraniach i okularach ochronnych, oddychaé przez pétmaski
przeciwpytowe (oddychanie w oparach gorgcego bitumu i przy docinaniu kostek
brukowych). Bitum z rak lub twarzy zmywaé oczyszczong naftg lub olejem
rafinowanym. Zabezpieczenie rgk przed skaleczeniem rekawicami ochronnymi,
wzmochnionymi dermg lub skorg.
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