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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania
i odbioru Robét zwgzanych z odbudosvnawierzchni drogowych.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i umowny przy zleceniu
i realizacji Robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia Roboét zwanych
z wykonywaniem nawierzchni i poboczy drog w miejsecezebranych, w zwiku
z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalpae] z sggaczami. Zasady teas
zgodne z wymaganiami lokalnego zata drég. Obejmuje wykonanie cééd Robot (jezdni):
koryta, wszystkich warstw podbudowy inawierzchmjazdow do bram, poboczy
drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korytowanie usungcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w magsktorej
wbudowana zostaje podbudowa.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchniuktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze spesob
ich pokczenia przeznaczony dla ruchu kotowego

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technatogic polegaicy na odpowiednim
zagzszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycyce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogghhke?2.
Wykonawca zobowdzany jest:

» dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji tachnej,

» dostarczy zawiadczenia o jaki, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionyctep Wykonawe materiatow,
dla ktorych normy PN i BN to przewidyjlnne materiaty powinny kywyposaone
w takie dokumenty nayczenie Inspektora Nadzoru,

» powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanygiddiach pozyskania materiatow
przed rozpooziem dostawy i uzyskgego akceptagj
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Zaleca s, o ile jest to maliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochoyzh od
jednego producenta.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikeaghnicznej, dokumentacji projektowej
lub przedmiarze rob6t moa zastpi¢ rownowanymi o ile zastosowane materialty posiadaj
te same wigciwosci techniczne jak ok&one w niniejszej Specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pd&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczce sprztu

Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt.
3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mozliwoscia korzystania
Zzmaszyn i sprtu gwarantuyjcych wia&ciwa to jest spetniaca wymagania ST oraz
dokumentacji projektowej jaké robot.

W przypadku konieczrioi zastosowania specjalistycznego sprzwymaganego przez
producenta poszczegolnych elementéw Wykonawca zapwaki sprzt oraz odpowiednio
wykwalifikowana kadr dla jego obstugi.

Inspektor Nadzoru me zazadac udokumentowania kwalifikacji pracownikow.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prak,tg
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, speu itp. Sprzt uzywany przez wykonawc winien uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-S.00.00.00 “Wymaganianego
pkt. 4.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgimodkoéw transportu, ktére
pozwoh unikm¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

BHP. Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu, powinna gwarantaiarowadzenie robot
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zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach tezngch i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Przewaone materiaty powinny l#yrozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogollne zasady wykonania Rob6t podano w ST —S.A00Wymagania ogolne” pkt. 5.
Uwaga!

Wszystkie fragmenty drog (wraz z poboczami), wjazdda posesje, placéw, bram,
ogrodze, itp. zdemontowane podczas prowadzonych robdt kaaeyjnych, po ich
zakaiczeniu musa zost& przywrocone do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST S.00.00.00. “Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania przed przysqpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzizy materiaty posiadaj
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédgdna Dokumentag)
Projektovy i odpowiednimi ST

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio i wymaganych spadkow porzecznych
i podtuiznych polega na stwierdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektows oraz pkt 3.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovsoi wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnéci podiuzne

Nierowndaci podiuzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nogm
BN - 68/8931-04 nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacProjektow z tolerancy
+ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rd&znica pom¢dzy rzdami wykonanej nawierzchni i ¢gdami projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubéc podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiopodsypki nie powinny przekracza
+1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni, veyunych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych Robdét. Zateg aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przepaolone nie rzadziejhR razy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub przekroju poprzecznego
oraz wsedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST —S.00.00W§nagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-S.00.0008nagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbiodr Robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj- przygotowanie podia,
wykonanie podbudowy- wykonanie podsypki- ewentualmykonanie tawy pod krayiniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w ST —S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatdoi podano w ST- S.00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt. 9.
PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

1. Okreslenia podstawowe

1.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego <%z konstrukcji nawierzchni skladgja s¢
z jednej lub wgcej warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego.
1.2. Pozostale oki&denia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycyce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze robot podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogghke'1.5.
Materiaty kamienne do wykonania podbudowy ttuczrepwowinny sktada sie¢ z kruszywa
tamanego, jednorodnego, bez domieszek gliny i ihrganieczyszcze Powinny odpowiada
wymogom norm stosowanych przy wykonywaniu podbudawhacznia wg PN-S—96023(9).
Takimi materiatami &

» kruszywo tamane zwykte: ttucée kliniec wg PN-B-11112(8),

* woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Wymieniona norma PN-B-11112(8) okeeuziarnienie kruszywa:

e tluczer od 31,5 mm — 63 mm,

* kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

* kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.
3. SPRZT

Niezaleznie od zasobri@i wykonawcy obowizkowo do wykonania podbudowy ttuczniowej
nalezy stosowa nastpujacy sprzt:
» spycharki, rowniarki do rozktadania kruszywa,
» walce wibracyjne i statyczne do zagczania oraz zagzczarki ptytowe i mate walce
wibracyjne jako sprg pomocniczy, zwtaszcza w miejscach trudno gasgch,

* przewane zbiorniki z wod zaopatrzone w ugglzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST S.00.00.00 ,Wymaganiane§o
pkt. 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynaterialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-S.0000M0/magania ogolne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podida

Podbudowa ttuczniowa powinna dywtozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spwoistpod podbudow
ttuczniowg powinna by utozona warstwa odcingga lub wykonane ulepszenie pozto

W przypadku zastosowania pagzy warstva podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podiaza warstwy odcinacej albo odsczapcej, powinien by spetniony warunek

nieprzenikania cgstek drobnych, wyrany wzorem:

D
1515
d85

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarnrstdy odcinajcej albo

odsiczapce),

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podtaa.
Geowtokniny przewidziane do zycia pod podbudow ttuczniows powinny posiada
aproba¢ techniczia wydary przez uprawniom jednostk. W szczegdlnéci wymagana jest
odpowiednia wytrzymaki mechaniczna geowtéknin, uniegtiviajaca ich przebicie ziarna
tlucznia oraz odpowiednie wdawosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia pado
gruntowego.
Podbudowa powinna by wytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumenta@j projektowa lub wedlug zaleae Inzyniera, z tolerancjami okéenymi
w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek

do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa
Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie g@by po zagszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najekiszych ziaren tlucznia. Maksymalna greébowarstwy
podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza20 cm.
Podbudow o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykona& w dwdéch warstwach. Kruszywo
grube powinno by roztazone w warstwie o jednakowej grudmd przy wyciu uktadarki albo
rowniarki. Grub@¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu agirneta gruba¢ projektowan.
Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinnppoozé sie od krawedzi
i stopniowo przesuwasi¢ pasami podtenymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi
jezdni.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bhdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru,
gotows podbudow do ruchu budowlanego, to jest obewany naprawd wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ru€bszt napraw wyniklych
Z niewl&ciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST S.00.00.00 ,wymagania ogojmd’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
» szerokd¢ podbudowy nie mie r&zni¢ sig od szerokéci projektowanej o0 wicej niz
+10cm -5 cm,
* nierébwnaci podiuzne podbudowy nakly mierzy¢ 4—metrowy fata lub planografem
zgodnie z normp BN-68/8931-04(11),
* nierdbwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4—metrowvy fata,
* nierébwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
— 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
o spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ftukactwipny by zgodne
z dokumentagj projektowy z toleranci * 0,5%,

* rzedne wysokéciowe podbudowy zgodnie z projektem z tolerancjl cm, — 2 cm,
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* 0$ podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowane;j
wiegcej niz £ 5 cm,
» gruba¢ podbudowy nie me sk rozni¢ od grubdci projektowanej wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej2 cm
- dla podbudowy pomocniczej + 1 cm, — 2 cm
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST S.00.0®agania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Odbior rob6t uznaje siza wigciwy, jezeli wszystkie parametry techniczne wykonanej
podbudowy s zgodne z dokumentacjprojektows, a ewentualne #hice stwierdzone
w czasie badai pomiardw mieszegsie w granicach tolerancji okénych w punktach j.w.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogolne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1 rinawierzchni ttuczniowej obejmuije:
e prace pomiarowe i oznakowanie robot,
e dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
* roziozenie warstwy kruszywa grubego (thuczniankh),
» zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienteiw zag:szczenie
* przeprowadzenie pomiaroéw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilgtowanych
mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiedamane do nawierzchni
drogowych
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PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaezeawartéci zanieczyszcze
obcych.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

NAWIERZCHNIA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét azanych

z wykonywaniem warstwyscieralnej, wazacej, wyrOwnawczej i wzmacnigej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025: 2000(10).
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego
o okrelonym skfadzie i uziarnieniu.

1.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni
iloscia asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na ggar, w okrélony sposoéb, spetniga
okreslone wymagania.

1.3. Beton asfaltowy (BA - mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

1.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra popraadhezg
asfaltu do materiatbw mineralnych oraz gkgiza odporn& btonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie wadmoze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.5. Podilge pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalmka

1.7. Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.8. Kategoria ruchu (KR) — obcazenie drogi ruchem samochodowym, wioae

w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pachu na dap

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycyce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
w ST S.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okidone w PN-C-96170:1965 -

mozna stosowaasfalt D100.
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2.3.  Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okidone w PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.

Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lothewzgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgddspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo

W zalezndéci od kategorii ruchu i warstwy naie stosowd kruszywa podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsfeigralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiatu R i
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3do KR §
1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | Kl. I, II; gat.1, 2 KL 1, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztuczneggugle pomie- kl. I; gat.1
dziowe i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo ftamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kI 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kIl 1, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wd4l. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczengly z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla Kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadtmowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tas@ntami kruszywa lub jego

frakcjami.
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2.5.  Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okidone w PN-C-96173:1974
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowda drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@j wymagania okione
W WT.EmA-1994
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST S.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3
3.2.  Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

» wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,

» uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

» skrapiarek,

» walcow lekkich,srednich i cézkich,

» walcow stalowych gtadkich,

» walcow ogumionych,

» szczotek mechanicznych lub/i innych adzex czyszczacych,

* samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub texdmo
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST S.M-00.00.00 ,Wymagawmjalre”
pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych m®odbywéa sie w:
« cysternach samochodowych,
« bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Inspektora Nadzoru.
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4.2.2. Wypetniacz

Wypeltniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoin.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczakiev na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie mewi przekracza 2 godzin

z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania teatypg wbudowania.

Zaleca st stosowanie samochodow termosow z podwojn§eranami skrzyni wyposanej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST S.0000M@/magania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych skiadnikoéw i probkateriatdw pobrane
w obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

» doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

e doborze optymalnej ikei asfaltu,

o okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikéw z zaleniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duie sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s§ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewnigjcej prawidiowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszeniwymieszanie
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oraz zachowanie temperatury skfadnikbw i gotowejesmanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi

e dlabD50 od 145C do 168C,

e dlaD70 od 149C do 160C,

e dlaD 100 od 135C do 160 C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powNgaosk:

« zD50 od 140C do 170C,

« zD70 od 135C do 1658C,

- zD100 od 130C do 160 C.

5.3. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjineazenici asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiveej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjnveazsici asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zateosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1lub KR 2 | od KR3do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartgé od 0 od 0 dolg od 0 do 8 od 0 od 0 od 0 od 0
asfaltu | gopp |lubod O 1bod O }4550 |do200 |do16 |do12,8
do 12,8 |do6,3 '
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 5986 | 69+100 100 59:74 | 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 3050 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78100 | 48+60 | 22+40 55:70 57+75
4.0 4070 45+76 60+100 | 3950 | 21+37 44+58 47+60
2,0 2959 35+64 41+71 29:38 | 21+36 30+42 35+48
zawartge

ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52:65)

0,85 20+47 2650 27+52 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 1827
0,30 10+31 17+33 15+34 1017 1528 10+18 1623
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 1015 6+9 7+9

Orientacyjna

zawartg¢

asfaltu w 5,0:6,5| 5,66,5 5565 | 4556 | 4,354 | 4,86,0| 4,865

MMA, % m/m
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1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltoye

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie bad@robek
wykonanych wg metody Marshalla.
5.4. Przygotowanie podiaa
Poditaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné lasyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtea powinna b§ sucha i czysta.
5.5. Pohczenie medzywarstwowe
Kazda utozona warstwe nalery skropt emulsy asfaltova lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasfpnej w celu zapewnienia odpowiedniegoagoaenia mgdzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolwdj uptynniacza wynogz
od 0,3 do 0,5 kg/fn
Skropienie powinno Ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; oryjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

e 2hprzyildgciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrggaczarki.
5.6.  Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nisza od +5 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i+ 10C dla
wykonywanej warstwy gruldsi < 8 cm. Nie dopuszczacgsuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podia, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegoruwiat >
16 m/s).
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszankieralno-asfaltowej i przedstawi

wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesaln

asfaltowej podano w parszej tablicy.

Tablica. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500
mineralno-asfaltowej pobranej w Mg
wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500
Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor cagty

6 | Temperatura mieszanki mineralnp-kazdy pojazd przy zatadunku i W
asfaltowej czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

8 | Wiasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1iIp.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmlag wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

6.3.3. Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migcknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetlniacza natg okreli¢ uziarnienie i wilgotnéc
wypetniacza.

6.3.5. Badanie wiaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralatai#owe]
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Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineralsfalfowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdoveanego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyptey.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopelega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladna¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi
w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygblu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemwieualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i winugwania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] najeokreslac na probkach zagzczonych
metod, Marshalla. Wyniki powinny byzgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego podaje tablica peaej.

Tablica - Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokeé¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km
2 |Rowna¢ podiuzna| kazdy pas ruchu planografem lubdato 10
warstwy m
3 |Rowna¢ poprzecznanie rzadziej ni co 5m
warstwy

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dsajugaci 1 km

5 [Rzdne wysokéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podtznej i

warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 |Uksztalttowanie osi  wdokumentacji budowy
planie
7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do
3000 nt
8 |Zlacza podhine i| cata dlugec zlacza
poprzeczne
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9 |Krawedz, obramowanigcata dlugec
warstwy
10 | Wygld warstwy ocena agta
11 | Zag;szczenie warstwy 2 prébki z k@ego pasa o powierzchni do
3000 nf
12 | Wolna przestrze  w|j.w.
warstwie

6.4.2. Szerokd&¢ warstwy

Szeroka¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnat lmgodna z dokumentag;j
projektowa, z tolerangg +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej mej potazonej, nie
ograniczonej kragznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierrmgchpowinna by

szersza z kalej strony co najmniej o grub®warstwy na niej potmonej, nie mniej jednak i
5cm.

6.4.3. ROwna¢ warstwy

Nierowndici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mimerzeg BN-68/8931-

04 nie powinny by wigcksze od podanych w tablicy.

Tablica. Dopuszczalne nieréwod warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \/Vgrstwa Wgr§twa Warst\{va}
cieralna | wiazaca | wzmachiagc
a
1 |Drogiklasy A, Si GP 4 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 6 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place|i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeakach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny kiyyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangg
+1cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumengagrojektows, z

tolerancy 5 cm.
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6.4.7. Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubwia projektows, z tolerang + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o gréboprojektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja
wynosi+5 mm i warstwy o grubiei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynb& mm.
6.4.8. Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo
osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny &yrzesunite wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. 4cza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystasvad

3 do5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikow powinny bywyprofilowane a
w miejscach gdzie zaszta konieczéiobckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednolity tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych sg i spckanych.

6.4.11.Zagsszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w SST i recepcie laboratoryjne;j.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.0M\@@nagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalsfvego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S.00.00MB6nagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt BN-S-96025:2000 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdgi podano w ST S.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» o0znakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejkorganizacji ruchu,
» dostarczenie materiatow,
* wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 j&jansport na miejsce
wbudowania,
* posmarowanie lepiszczem kredzi urzadzea obcych i krawznikow,
» skropienie mgdzywarstwowe,
* rozitozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
* obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
e przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faenado nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch

drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznezla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadanas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faenado nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
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drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznewzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadanas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaé.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnaawierzchni planografem
i tata

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyé¢hpotsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997,

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty gowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa97,

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfe@ EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999,

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pemzonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984,

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego ockszonej odporngei na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i moddztywnadci mieszanek
mineralno-bitumicznych metadpelzania pod obgieniem statycznym. Informacje,
instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995,

6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegiria 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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NAWIERZCHNIA TtUCZNIOWA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nawierzchnia tluczniowa- jedna lub wgcej warstw z tlucznia i ktica kamiennego,
lezacych na podlau naturalnym Ilub ulepszonym, zaklinowanych i uzdaipch do
bezpdredniego przejmowania ruchu.

1.2. Kruszywo tamane- materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczredmbnienie
skat litych, wg PN-B-01100 [1].

1.3. Kruszywo tamane zwykte- kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcjé Igrupy frakcji, charakteryzage se
ziarnami ostrokrawdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-011100

1.4. Tiucza - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.5. Kiliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn do 4 mm.

1.7. Mieszanka drobna granulowana- kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia
w granulatorach tamanego kruszywa zwykiego, chargkupce s¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn og¢mbnych krawdziach i1 nar@ach,
o wielkasci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.8. Piasek kruszywo naturalne o wielkoi ziarn do 2 mm.

1.9. 0Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogolkel 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotygze materiatdw

Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twelnd nieulepszonych powinien
spetnid& wymagania PN-B-11113

Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni reoby¢ studzienna
lub z wodocagow, bez specjalnych wymaga

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctinczniowej wg PN-S-96023s

* kruszywo tamane zwykte - ttucae kliniec, wg PN-B-11112,
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* mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 ,

e kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 lub
piasek wg PN-B-11113,

* woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

» uktadarek lub réwniarek do ré@elania tlucznia,

* walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym rajmniej 30 kKN/m, ew.
walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu mifacego co najmniej 18
kN/m lub ptytowych zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmég)
16 kN/nt,

* przewanych zbiornikow do wody (beczkowozow) zaopatrzonyeturzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beezizdpw wod,.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-S.00.00.00 ,Wymaganidneddkt.
4,

5. WYKONANIE ROBOT
Nawierzchnia tluczniowa powinna déyitozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie

drobnych czstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie sgyon, pod nawierzchai
tluczniowa powinna by utozona warstwa odcingga albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania paguzy warstvg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem
podiaza warstwy odcinagej, powinien by spetniony warunek nieprzenikania astek

drobnych, wyraony wzorem:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej,

Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiga.

Geotekstylia przewidziane dozycia pod nawierzchgi ttuczniona powinny posiada

aproba¢ techniczia wydary przez uprawniom jednostk. W szczegdlnéci wymagana jest

odpowiednia wytrzymak# mechaniczna geotekstylidw, uniestiwiajaca ich przebicie przez
.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w granicach pasa drogowego w ulicy
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ziarna ttucznia oraz odpowiednie \gavosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia padto
gruntowego.

Minimalna grub&¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m®by po zagszczeniu mniejsza
od 7 cm.

Maksymalna grub& warstwy nawierzchni po zaggczeniu nie mce przekracza 20 cm.
Nawierzchn¢ o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno ldyrozkladane w warstwie o jednakowej gré&ip przy wyciu
uktadarki albo rowniarki. Grulo roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu i zaklinowaniu aginigto gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozé®niu powinno b§y zag:szczane przéfiami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszyrn 30 KN/m. Zagszczenie nawierzchni
0 przekroju daszkowym powinno rozp@ézsie od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podtuznymi, czsciowo nakitadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosiz od dolnej krawdzi i przesuwé
pasami podiznymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kraedzi.
Zageszczanie mina zakaczy¢, gdy przed kotami walca przestaic tworzy¢ fale, a ziarno
ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kekdca nie wtlacza siw nawierzchny,
lecz miadzy si¢ na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego mglezaklinow& ja poprzez stopniowe
rozsypywanie klica od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowamep®75 do 4 mm
przy cagtym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uklada gina niej od razu warstwgorm) nie Klinuje s¢, gdyz
niecatkowicie wypetnione przestrzeniegaizy ziarnami ttucznia powodujepsze zwjzanie
obu warstw ze sab Natomiast gorpwarstwe nalery klinowaé tak dtugo, dopoki wszystkie
przestrzenie nie zostamypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapid kruszywo wod tak czsto, aby
byto stale wilgotne, co powodujee kruszywo mniej si kruszy, mniej wyokigla i tatwiej
uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mzna uwaat za zakaczone, jéli nie pojawiap sig slady po walcach
i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni ngléba, aby byta ona stale wilgotna.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych badaé Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowajezy kontrolowa& z czstotliwoscia
podar ponizej, nas¢pujace wi&ciwosci:
uziarnienie kruszywa, zawakio zanieczyszcze obcych w kruszywie i zawaré
ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 m& dziennej dzialce roboczej
z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypgmajna jedno badanie
powinna wynosi 600 nf,
scieraln@g¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporrig kruszywa na dziatanie
mrozu - przy kadej zmianiezrodta pobierania materiatow.
Probki naley pobierdg w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzahttuczniowej
Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej za&gzczeniu, co
najmniej w dwoch losowo wybranych punktach nade dziennej dzialce roboczej i nie
rzadziej nk w jednym punkcie na 400°mawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétionawierzchni nie powinny przekracza
+<10%.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. ROwné¢ nawierzchni
Nierowndaici podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrove tata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [24].
Nieréwnasci poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [24].

Nierowndasci nawierzchni nie powinny przekragzad5 mm dla nawierzchni ttuczniowej.

.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej
w miejscowdaci Koscielec, gmina Rdziny”.
122



Specyfikacja Techniczna - ST - 06.01.01 ODBUDOWAWKRZCHNI DROGOWYCH

6.4.2 Pomiar n@gnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie
z BN-64/8931-02 . Pomiar nale wykona nie rzadziej ni raz na 3000 flub wedtug
zalecé Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowe] najeuzna& za prawidiowe wtedy, gdy stosunek

wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modudiksztatcenia, mierzonych przy
uzyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2 M E ‘M 'E2,2).

1. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-S.00.00/9Mhagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rinawierzchni ttuczniowej obejmuije:
e prace pomiarowe i oznakowanie robot,
» dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
* roziozenie warstwy kruszywa grubego (tluczniankh),
» zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropientein zag:szczenie
* przeprowadzenie pomiaroéw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalnelzrd,
nazwy i okrélenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie gkdisvosci
woda

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzgdt
nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczauieralngci na
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5. PN-B-04115

6. PN-B-06714-12

7. PN-B-06714-15

8. PN-B-06714-16

9. PN-B-06714-18

10. PN-B-06714-19

11. PN-B-06714-20

12. PN-B-06714-26

tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrZgdta
kamienia na uderzenie (zyztosc)

Kruszywa mineralne. Badania. Ozrnaeza
zawartgci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozmnaiezsktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeza
ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozrnaeza
nasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiez
mrozoodpornéci metod, bezpdéredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez
mrozoodpornéci metod, krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez
zawartdci zanieczyszczeorganicznych
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