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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSF wymagania dotyce wykonania
i odbioru Robdét zwizanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodie
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaiko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét wigniowych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia Roboét zwanych
Z rozbiodrky:
» podbudowy z kruszywa kamiennego i famanego,
e warstw nawierzchni drog asfaltowychwirowo-tluczniowych,
o warstw nawierzchni drég gruntowych,
e poboczy drogowych,
e ogrodze.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST —
S.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonywania prac winien wykazasic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sptz gwarantujcych wiaciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jaké robot.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prak,tg
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, speu itp. Sprzt uzywany przez wykonawc winien uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementow drog, ogrodaemoze byt

wykorzystany sprg podany poriej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

» spycharki

+ fadowarki,

.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej
w miejscowdci Koscielec, gmina Rdziny”.
47



Specyfikacja Techniczna - ST- S.01.02.04 ROZBIORRAEMENTOW DROG, OGRODZE

samochody erzarowe,
o zrywarki,
* mioty pneumatyczne
* pity mechaniczne,
» koparki.
4. TRANSPORT
Ogodlne zasady dotygee transportu podano w ST —S.00.00.00. “ Wymagagéine” pkt.4.

Wykonawca mee wywaé dowolnegosrodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robo6t podano w ST —S.@O0Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupunécie z terenu budowy wszystkich
elementow wymieniowych w pkt 1.3, zgodnie z Dokutaep Projektowva, ST Ilub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rokbide mana wykonywa
mechanicznie lubecznie w sposob okény w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
elementy mgliwe do powtérnego wykorzystania powinny¢bysuwane bez powodowania
zbednych uszkodae O ile uzyskane elementy nie ataje wtasnacia Wykonawcy, powinien
on przewie¢ je na miejsce okéone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staje wlkasndcia Wykonawcy, powinny by
usungte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rdzbé elementow drég, ogrodze
znajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumeriayojektowa beda wykonywane
wykopy kanalizacyjne, powinny bytymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalezy
zapobiec gromadzeniugsw nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie prgewiduje
sic wykonania wykopow kanalizacyjnych naje wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldenymi
w ST —S.02.00.00 “Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogghké 6.
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6.2. Kontrola jakosci Robo6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci Robot polega na wizualnej ocenie komplgéthowykonanych Robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania. Zesgczenie gruntu wypeinigego ewentualne doty po
usungtych elementach nawierzchni powinno spein@powiednie wymagania olkélene
w ST —S.02.01.01“Roboty ziemne”.

1. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST — S.00000°'¥/ymagania ogolne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST — S.00000°'¥ymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST — S.00000°'¥Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pastegowym. Zaacznik nr 1 do
Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki MorskieporSpraw Wewgtrznych nr 84
z dnia 06.06.1990 roku.
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