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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania

i odbioru Robét zwizanych ze zdiem warstwy humusu przed przysieniem do budowy
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pragtami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia Robot zuanych ze

zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach Robsygwtowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - gérna warstwa gleby, waruiakajo jej urodzajri.

1.4.2. Stosowane okilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w S10&.00.00 “wymagania ogolne” pkt. 1.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogophe™.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu nienadegj sk do
powtdrnego @ycia naley stosowa:

* rowniarki,

» spycharki,

» lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robo6t ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot gf@m zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

» koparki i samochody samowytadowawcze — w przypattknsportu na odlegié
wymagajica zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady dotygee transportu podano w ST S-00.00.00. “ Wymagagd@ne” pkt.4.
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Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wybénodka transportu zatg od odlegtéci i warunkéw

lokalnych.

Transport humusu do i z miejsca skladowania winlg@g wykonywany w sposéb
zapobiegajcy zanieczyszczeniu go.

Humus nalezy sktadowa w pryzmach. Ksztatt pryzmy powinien umaliwi ¢ wykonanie

obmiaru. Miejsce sktadowania humusu nalgy uzgodné z Inspektorem Nadzoru

Inwestycyjnego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST S-0000/ymagania ogoélne” pkt.3.

Teren pod budowkanalizacji sanitarnej z pragzami w pasie Robot ziemnych, w miejscach
dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w DokumentRrojektowe] powinien by
oczyszczony z humusu.

5.2.  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dyzdjgta z przeznaczeniem do Aiejszego @ycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawmkdadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnéci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanalmiaru
humusu powinno hky wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniémpektora
Nadzoru. Humus natg zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéhar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nid jegstarczajce dla
prawidtowego wykonania Robét, wzgihie mae stanowé zagraenie dla bezpiechstwa
Robot (zmienna gruldé warstwy wierzchniej, gsiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowé reczne wykonanie Robot, jako uzupetnienie prac wykeayych mechanicznie.
Warstwe humus nalgy zdja¢ z powierzchni pasa Robét ziemnych, na ktérych gpege lub

w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzorub@&¢ zdejmowanej warstwy humus
(zalezna od gébokcici jej zalegania, potrzeb jej wykorzystania na hwigoitp.) powinna by
zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lugkazana przez Inspektora Nadzoru,
wedtug faktycznego stanu wgpbwania. Stan faktycznyc¢bzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynn&i zwiazanych ze zdriem wierzchniej warstwy ziemi. Zgth wierzchni

warstwe ziemi nalgy skladow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania ziemi
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powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby ziemia byta zabezpieczona przez
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowé& humusu

w czasie intensywnych opaddw i beggeminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghn

lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST S-00.00. “Wymagania ogolnetkt
6.2.  Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakwi Robdét polega na wizualnej ocenie komplgtno usungcia
humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST-00.00."Wgan& ogolne “ pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST -00.00.Maania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -00.00.M&kania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wyskpuja.
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