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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru robét, ktére zostarrealizowane w ramach:

~Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w granicach pasa drogowego
w ulicy Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej

W miejscowaci Koscielec, gmina Rdziny”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.4. Okredlenia podstawowe

Poniej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacj
technicznych. Niezalmie od tego w kadej ze szczegdétowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane g dodatkowe okrdenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymone
ponizej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Kanat- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzécikow.

Kanalizacja sanitarna kanat stanowacy catg¢ techniczno-aytkowa (kanalizaa), albo jego

czes¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomp@) stuzacy do
odprowadzanidciekéw sanitarnych (bytowych).

Kolektor sanitarny kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczonyattprowadzenigciekoOw

(sanitarnych) i ich transportu (do oczyszczalnidalbiornika).

Dtugos¢ kolektora- odlegt@¢ miedzy studzienkamiciekowymi mierzona w osi studzienek.

Kolektor grawitacyjny- kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphygaiekow.

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.

5



Specyfikacja Techniczna - ST

Zadanie budowlane- Czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygde odebng catasé¢

konstrukcyjr, lub technologiczs, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie miae polega na wykonywaniu robét zwezanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarkanalizacji lub jej elementu.

Przykanalik w granicy pasa drogowege pocatkowa czs¢ kanalu przeznaczona do

odprowadzenidciekow z pojedynczego gospodarstwa domowego ddikanp sanitarne;j.

Studzienka kanalizacyjna(studzienka rewizyjna)- obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&gnatow.
Studzienka przelotowa kanalizacyjna obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

Komora robocza zasadnicza &&¢ studzienki przeznaczona do czysciceksploatacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizawgj, przeznaczone do
kierunkowego przeptywsciekow.
Wysokai¢ komory roboczej odlegta¢ pomigdzy rzdm dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika przycianie.

Reper- punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za panshagpa
betonowego, gtowicy wcianie budowli itp.

Szyb- element konstrukcyjnyaézacy komok robocz z powierzchrg terenu przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemkzk

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uiiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.
Podsypka materiat gruntowy meidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka- materiat gruntowy medzy podtaem lub podsypk a zasypk wsipna, otaczajcy
przewod kanalizacyjny

Droga tymczasowa (momtawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburu

pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wiizeana do
usungcia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy- dokument dostarczony Wykonawcy przezyimera prowadzony przez

Wykonawe na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 kielgo Prawa Budowlanego.
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych um@ln (wyznaczona przez
Zamawiajcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie unmpow

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Polecenie Inspektora Nadzoruvszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdki®ra

Nadzoru dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar rob6t wykaz robot z podaniem ich #loi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej

ich wykonania.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przezyniera, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robat.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robot, zgodne z dokumentac]
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.
Niweleta- wysokaciowe | geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do

przeprowadzenia oktnego ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robhdddwlanych.

Przeszkoda naturalnaelementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarzép.

Przeszkoda sztucznalzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rusggiitp.

Rekultywacja- roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlahego.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu- odbiér robét przeprowadzany przed ich

zanikiem lub zakryciem
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Odbiér czsciowy - odbior robot dokonywany po zakzeniu realizacji ogci prac

przedsgwziccia budowlanego unitiwiajacy zgtoszenie zakmzenia tych prac #i jest to
wymagane przez Zamawsgego.

Odbiér kacowy - odbior rob6t dokonywany po zakeeeniu realizacji cakmi prac

umazliwiajacy zgtoszenie zakmzenia tych prac zgodnie z prawem budowlanym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearswo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umownych przekaWwykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmnawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg 1 wspoétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennikldwy oraz po
jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhio za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacbzie zawierd opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkmebwy, uwzgtdniajpcym podziat
na dokumentagjprojektows:

» Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows
oraz projektow dokumentag wykonawca (techniczg) i zostam przekazane
Wykonawcy,

* Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidoMWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2.1.Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczon& dokumentach przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zaolajctych kontraktem, zamieszcza:si
* przedmiary robot

» specyfikacje techniczne

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
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opisy techniczne

dokumentacja techniczna

wykaz dokumentacji projektowej, ktora zostanie gez@ana Wykonawcy po podpisaniu
umowy

wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawego dwa egzemplarze
dostpnej dokumentacji projektowe;j.

wykaz dokumentacji projektowej, képrWykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach ceny umownej:

wykonawca zobowzany jest w cenie umowy opracoivdokumentag:

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

projekty objazdéw tymczasowych na czas budowy dizpzegdlnych odcinkéw

projekt organizacji i harmonogram robét

Szczegdbtowy program i dokumentatgchnologicza dla robét kanalizacyjnych obejnagi:

wybor materiatow,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejnas¢ wykonywania robat,

zakres i metodyk przeprowadzenia prob i bada

zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robot,

zestawienie koniecznych badpowykonawczych,

projekt zagospodarowania placéw budowy, wdgle zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy.

inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz robot opracowan na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokaiowym.

projekty powykonawcze.

instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpoowe.

niezledng dla realizacji inwestycji dokumentaojvykonawcz i powykonawcaz.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowskuinenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru stanavazes¢ umowy, a wymagania okilmne w chaéby jednym

Z nich g obowhizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dailentacii.

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci

Koscielec, gmina Rdziny”.
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W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhpwe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnycfOgoélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywé biedow lub opuszcze w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@mnspektora Nadzoru, ktory podejmie degyzj
o0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na gimie s wazniejsze od wymiarow okéeonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyalzgodne z dokumentacprojektows

i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musavykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub
ST i wplynie to na niezadowal@h jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybor lokalizacji zaplecza budowy najedo obowazkéw Zamawiajcego. Wykonawca jest
zobowhzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawcazebbwizany do zapewnienia
bezpieczastwa na terenie budowy, zabezpieczeniasdajo budynkéw w okresie trwania
realizacji umowy, ado zakaczenia robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona ewdntialrogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogmuidzepoecze, dwietlenie, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzgdne do ochrony roboét, zapewniajw ten sposéb bezpiedmawo.
Wykonawca zapewni state warunki widocgcow dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wegdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczae kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania lub odtworzenia ista@jch obiektow (jezdnie,

sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.)

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.
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na terenie budowy, w okresie trwania realizacji wyo az do zakdéczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru zhiwierdzenia plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umaesdie, w miejscach okilenych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktoryeks¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.
Zabezpieczenia terenu budowy wykonawca wykona wachinteny ofertowej. Wykonawca jest
zobowhzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji umowy, ado
zakaczenia i odbioru kiacowego robat
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot
Wykonawca kdzie:
* utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzoe
unika¢ uszkodzé Iub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gzstvie jego
sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw i skladowisk,
srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pzaru.
Bedzie unik& uszkodzé Iub uchzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezdob innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.
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1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, miabgich i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dma skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez persdfigkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie wyskpuja.

1.5.8. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instals¢jkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orgizib z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdiykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzerstalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
Wykonawca hkdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudewy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétmp

Inspektor Nadzorudalzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych pminy

Wykonawa a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z wlaska i dréog

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.
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wewretrznych. Jednaite ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie lzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacmkimowy.
1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowé& sie do ustawowych ogranicgenaciskébw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzesasia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezlne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoaizarpolecé, aby pojazdy niespetntge
tych warunkéw zostaly usugte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca ¢dhie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz niespeiniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim namitodzce a w okresie zimowym
napoje goice.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobdt i za wszelkie materialy | wdzenia aywane
do robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zaékmenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w zadowalagpym stanie

przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowgo

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacjutrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow i d@j do budynkéw w trakcie prowadzenia rob6t i do ichkiorki po
zakaiczeniu robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektoraidzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie tmeabudowy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii ruchu powinienckaktualizowany
przez Wykonawe na bieaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty gaf pasow drogowych, wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie zargzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktore g w jakikolwiek sposéb zvwzane

z wykonywanymi robotami i dmzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzega praw patentowych i dozie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materiatow lub urdzer uzytych lub zwihzanych

z wykonywaniem robot i w sposobagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczopegez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Rownowanos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane kbnkretne normy i przepisy, ktore
spelnid map materialy, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postaiono inaczej. W przypadku gdy

powotane normy i przepisya paistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.
14



Specyfikacja Techniczna - ST

mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaos@rowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zée pomedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawcprzedi@one
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostad
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknya terenie budowyela uwazane za
wlasnag¢ Skarbu Pastwa. Naley natychmiast przerwaroboty i powiadomi Konserwatora
Zabytkéw oraz Zamawiagego i posfpowa zgodnie z ich poleceniami. zii w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiglym i Wykonawa ustali wydtizenie czasu wykonania robot i/lub

wysoka¢ kwoty, o ktog nalezy zwickszy cere umowns.

2. MATERIALY

Materiaty musz by¢ z asortymentu bigco produkowanego i odpowiaglaormom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wens tu niewymienionym.

Materiaty i uradzenia, ktérych to dotyczy muszposiada wymagane dla nicBwiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaertyfikaty bezpieczestwa. Nazyczenie
Inspektora Nadzoru takieswiadectwa winny b§ niezwlocznie przez Wykonawc
przedstawione.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamowienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru nazwy firm producentéw materiatéw i wypasda, od ktorych proponuje pozyska
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla readji prac.

Wykonawca nie zly zaméwié w zadnej firmie bez wczmiejszego uzyskania zgody
Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiezlmmsci.

Wykonawca przedstawi odpowiednigwviadectwa, w tym certyfikaty dopuszczeg¢ do
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak beepsstwa B.

Zatwierdzenie partii (ecgci) materiatdbw z danegarodia nie oznacza automatycznise

wszelkie materiaty z danegaodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.
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prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materialty uzyskane z dopuszczonegidta

w sposob cigly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wigcicieli i odpowiednich wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieragca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatbw pochodcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzielawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piaskwviru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uki@czeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umaskypaze uzyska na to pisemregod:
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dégudo dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii Inspektora Nadzorurseodpowiedniej jakei, to Inspektor zzada
od Wykonawcy uzyskania materiatdbw z innego, zatdenegozrodta. Wykonawca dalzie
zobowhzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéwazanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu

budowy i zt@one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli. [dspektor Nadzoru

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.
16



Specyfikacja Techniczna - ST

zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robot,znie, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpdwio przewarteciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, hcz sk z jego nieprzyciem, usungciem

i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikéeghnicznej, dokumentacji projektowej
lub przedmiarze robét moa zastpi¢c rownowanymi o ile zastosowane materiaty posiada
same wihaciwosci techniczne jak okétone w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokurtaei
projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendoy¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyedo czasu, gdyeda one uyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaauhowaty swaj jakos¢ i whasciwosci

i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru pgolza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Speg uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@kub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdéku ustale w wymienionych wyej
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaclspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umow

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
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Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochronjrodowiska

i przepisami dotyczymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&aotow potwierdzagych
dopuszczenie spgiui do uwytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca hkdzie konserwowa sprzt jak rownie naprawig lub wymienid sprzt
niesprawny.

Dopuszcza s8i mcliwosé wariantowego tycia sprztu w stosunku do pratgego
w dokumentacji projektowej, o ile jegéyaie zapewni zakony zakres i jak@ wykonywanych
robot.

Wybrany sprzt nie mae by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantage zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ngakzczone do robét.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu gywane przez Wykonawc musz posiadéa odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewa.onych materiatow.
Przewaone materialy powinny ldy rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczonedprze
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rodzaj oraz liczbasrodkow transportu powinna zapewfigprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniddspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umaw

Dopuszcza simcliwos¢é wariantowego gycia srodkow transportu w stosunku do praych
w dokumentacji projektowej, o ile icliyecie zapewni zatony zakres i jak& wykonywanych
robot.

Wybranesrodki transportu nie magby¢ p&zniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyladbspetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na & i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nieodpowiad@e warunkom dopuszczalnych afiein na osie
moa by¢ uzyte przez Wykonawgpod warunkiem:

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
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uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji
przywrdcenia do stanu pierwotnegopytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykagy.
Wykonawca hkdzie usuwa na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablicpnych oraz dojazdach do terenu

budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiatdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét,icta zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia §akoprojektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczewni planie i wyznaczenie wysom
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami gdreymi okrglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostanusungte przez Wykonawgna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéwy za ich dokladngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
iw ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru
uwzglkdni wyniki bada& materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkciji

i przy badaniach materiatéw, d@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestkt.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w peini wyczegpaj gdy nie mae obpé wszystkich
szczegotdw projektdw i Wykonawca winien to w&ipod uwag przy planowaniu budowy,
realizupc roboty czy kompletyp dostawy sprgu oraz wyposzenia. Wykonawca nie nie

wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu emi
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natychmiast powiadordi Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich pojk,

uzupetnié lub interpretacji.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposOb wykonywania robot, Aiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne robot gwarantige wykonanie robot zgodnie z dokumerdagjojektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora Nadzoru.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 090l opisupca:

organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenib6t,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

Sposob zapewnienia BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegollnych
elementow robat,

system (sposOb i proced)r proponowanej kontroli i sterowania jakmn
wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pdsforme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru.

b) cz$¢ szczegdlow opisupca:

* wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkédw przedtauich wiasciwosci w czasie

transportu,
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e sposob i procedgr pomiarow i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie wdzeir, prob szczelndi, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek, wbudowyavai wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

* sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatlazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie
i wszystkie uradzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0d mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalacy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniaggca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclrelleniedocagniccia te leda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kaych

materialow.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem acdaaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweaze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatiich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaado bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzorughla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaaeepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujadnego badania wymaganego w ST, stosowazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamzez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan®n wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bagak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzacdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN ZYNIERA / INSPEKTORA NADZORU
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Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru jest uprawgido dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbwnviejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzieiu niezlgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systetkontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badiostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru m pobierd probki materiatdbw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwd zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robot z dokumentagprojektows i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&ci z Polskk Norma lub aprobat technicza,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionolsRigj Normy, jeeli nie @ objcte
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kinca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dla
czytelne, dokonane trwattechnilky, w porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeitda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
* dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
 dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu wae®ia jakdci
i harmonogramow robot,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
* przebieg robdt, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisey dokumentacji
projektowej,
 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
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* dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pouden, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika olmyd Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowani&.si
Projektant nie jest jednak stpnumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow (j€li bedzie prowadzona)
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kadego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przemea s w sposéb eigly
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do legki obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fkoDokumenty te stanowizakczniki do
odbioru robét. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace
dokumenty:

* pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustate

* korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed

zabezpieczonym.
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Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w upglzowany sposob i oznaczone wg
wskaza Inspektora Nadzoru powinny dyprzechowywane tak diugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach
archiwizacji, réwnie na nénikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru oraz ZAaimapacy beda
mieli petne prawo dogpu do wszystkich dokumentow budowy.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obamkiu ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoryisanie.

Obmiar gotowych roboét duzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegiaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymegda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdgego inaczej, oltosci beda wyliczone w n?
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekro;.

Przy robotach ziemnych —*nwvykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym nasypu
0znacza grunt mierzony po zsgczeniu.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elbdla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azeak
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzeagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzelbzda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie dg@ii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radxy¢
dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktorego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
e odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorudbi@ Ikegdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nardz

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleicumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powia@omem na pgimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robot i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w obecrii
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Kganislbieragca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania robot z dokumentagjrojektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozirazsrealizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych, robét uzupetniagych lub
robét wykaiczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
Koscielec, gmina Rdziny”.
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W przypadku stwierdzenia przez komiste jakagé wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowa i ST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona patenr, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
e dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli
zostata sporgdizona w trakcie realizacji umowy,
e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
programem zapewnienia jalab,
» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
I ew. programem zapewnienia j&kq
» opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiarébw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnieS%
i programem zapewnienia jada,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom uradzen,
* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
 kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej,
» instrukcje eksploatacyjne,
» protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych padypie przez przedstawicieli Zaktadu
Energetycznego oraz protokoly z montai odbioru uktadéw pomiarowych energii

elektrycznej na przepompowniagtiekow.

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci
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* inne wymagane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniap keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpeghcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydmtawihzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.
Odbi6ér pogwarancyjny duazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,OdbiGateszny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne
Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaga danej pozycji kosztorysu
ofertowego.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Jest ona ostateczna i wykluczalmm$¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatsoi.
Kwoty ryczaltowe robot éda obejmowd:
robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
wartasé pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
koszty pdrednie: (ptace personelu i kierownictwa budowy,cpranikbw nadzoru i
laboratorium, koszty uszlzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym do@dzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych, kosztyydeice oznakowania robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzme placow i
bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
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Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w ST —

S.00.00.00 ,Wymagania ogolne” obejmuje wszystkieunki okrelone w w/w dokumentach,

a niewyszczegolnione w kosztorysie, az&ak

koszt wszelkich robot przygotowawczych i pgitkowych,

koszty zagospodarowania placu budowy,

koszty przektadek w razie kolizji z istnaglym uzbrojeniem podziemnym,
koszty ewentualnych zabezpieczenie istiwego uzbrojenia podziemnego,
koszty dozorowania terenu budowy,

koszty petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentacgz powykonawca,
koszty przygotowania dokumentacji dozorowej,

koszty wszelkich bada sanitarnych, p.p@arowych, wydajnéci urzadze itp.,

Powyzsze koszty nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje i ze s wiaczone w cea

uMmowrn.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1.

9.3.2.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéwgiamizacji ruchu obejmuije;

opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoryegto organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekbspektorowi Nadzoru
Inwestycyjnego i wprowadzaniem dalszych zmian iagrgen wynikajacych z posipu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania s$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

optaty / dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, ksamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

tymczasow przebudow urzadzea obcych

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw iamigacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa

pionowych i poziomych, bariegwiatet,

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
Cmentarnej i ulicy Wrzosowej w miejscowdci Redziny oraz w ulicy Madalinskiej w miejscowaci

Koscielec, gmina Rdziny”.
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» utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego
9.3.3 Koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizatjchu obejmuje:
usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajcy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowilicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budaych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronieqwgmozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezmym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrérgdowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publadzn (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjketograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pé@niejszymi zmianami).

- Ustawa o systemie zgoditd, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw zkKa8etnia
2000 r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnial293Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.

z p&niejszymi zmianami.

10.2. Rozporadzenia

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawesnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrzénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmyDz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad02 r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytbowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. — zmieniajce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporadzenie MGPIB z 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25, pb23 z dnia 13 marca 1995 r.)
w sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno — Kkartograficznych oraz czyuio

geodezyjnych obowrujacych w budownictwie

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
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10.3 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych (tom 11111,1V,V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmayich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &@odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa(@
PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przagsinie danych dotyaeych

doktadndci wymiardw.

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélrasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodroi wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kofdr wymiarowa robot

budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Toleransj budownictwie Szeregi

wartasci stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metodyrparu budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Mgtoggomiaru budynkoéw

i elementow budowlanych. Metody i przydy.

» Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw granicach pasa drogowego w ulicy
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